
喷码机打印支架 安装简单精确定位

产品名称 喷码机打印支架 安装简单精确定位

公司名称 深圳市赛尼动力科技有限公司

价格 面议

规格参数 类别:蜗杆齿轮减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民治商住楼4A

联系电话 15919898548 13265836888

产品详情

     喷码机升降支架、激光设备升降支架、手摇电动式可移动支架是我公司根据众多喷码打印机
公司和激光设备公司的特殊要求，特殊工艺而设计的一款专门使用在喷码机等升降起重的装置。该产品
在我公司生产已有十余年历史，经多次改进，现供货给富士康，科达利等多家公司并与其展开了多方面
的合作，产品目前日趋完善。

     该喷码机升降架具有结构稳定、安装方便、使用灵活、低噪音、长寿命、安全环保并以其独特
的自锁能力，能按照一定步骤和程序精准地进行升降定位，操作简单，价格优惠的优势深受广大客户喜
爱。

    组成结构由铝制平台、升降装置、不锈钢杆、三角底座四大部分组成，支架高度600mm，丝杆
可升降高度400mm（根据丝杆高度确定，可加长缩短），三角支撑支架半径为245和330mm两种，重量5.5
kg，承载重量200kg。

可承接多种喷码机配件耗材的研发与生产，并接受顾客特殊要求修改订制，欢迎新老客户前来选购。

 

喷码机支架

喷码机支架

整体喷码机支架机箱

喷码机实际应用

喷码机支架配件0.2t喷码机丝杆升降器喷码机六方滑道组件喷码机六方滑道

喷码机墨盒



喷码机微调整架喷码机十字调整架喷码机机箱喷码机机箱

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局
形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是赛尼，型号是SN喷码打印支架，输入转速是
1400（rpm），额定功率是1（kw），输出转速范围是57（rpm），许用扭矩是500（N.m），使用范围是
平台高度升降，级数是多级，减速比是10，规格是0.2T，重量是5KG
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