
长久牌WPA 减速机30年专业老厂值得信赖欢迎来电洽谈

产品名称 长久牌WPA
减速机30年专业老厂值得信赖欢迎来电洽谈

公司名称 河北华桥减速机有限公司

价格 面议

规格参数 类别:蜗杆减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 吴桥县城太行道６１号

联系电话 0317-7340436 13903274124

产品详情

河北华桥减速机有限责任公司（原河北省吴桥县减速机厂）创立于70年代，地处杂技之乡的河北省吴桥
县减速机有限责任公司，坚持质量第一，信誉第一，是华北地区减速机行业重点骨干企业之一。我厂技
术力量雄厚，设计先进。用一流的生产设备和先进工艺，科学的管理制度，完善的检测手段，创立“长
久”名牌。产品广泛用于冶金矿山、石油化工，建筑机械，起重运输、轻工食品，纺织印染等工业部门
。 我公司生产的行星摆线减速机x、b系列有20多个型号，各种蜗轮、齿轮减速机近百个规格，并可根据
用户需要设计生产各种非标准减速机。 本公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进、检测完备。产品规
格齐全、价格合理、信守合同、售后服务系统完善。并承接特殊规格减速机的设计和制造，热诚为各部
门的现代化提供新颖的传动机械配套服务。我公司一贯奉行“诚实、守信、做百年企业”的经营宗旨，
坚持“质量第一，用户至上”原则，与广大客户进行真诚有效的合作。经理刘巨才热忱欢迎国内外各界
人士来我县旅游观光，到我厂参观指导、洽谈业务。

我公司生产的wpa减速机，wpa减速机参数专业销售wps、wpa、wpo蜗轮蜗杆减速机-----wp系列产品规格4
0-250；传动比：单级10-60，双级200-900；输入功率0.12-33.2输出转矩6-6050n.m。共60大系列20000余种
规格，传动比，联接安装方式可供选用，满足用户多元化的需求。性能、特点:
1、箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。 2、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式
两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。
5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比
以上我公司wpa减速机，wpa减速机参数的详细信息，有需要详细的安装尺寸，请与我公司联系。

本产品的加工定制是否，类别是蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式
是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是长久，型号是WPA80-20-A，输入转速是1400（rp
m），额定功率是220（kw），输出转速范围是70（rpm），使用范围是传动机械减速，级数是单级，减
速比是20
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