
韩国 JISP 气动元件 气动接头 全铜直通螺纹快插型

产品名称 韩国 JISP 气动元件 气动接头
全铜直通螺纹快插型

公司名称 北京基世林业五金交电经营部

价格 面议

规格参数 品牌:JISP
型号:JPCT

公司地址 北京 北京市朝阳区 成寿寺路150号一楼B41室

联系电话 01057217800 18701613438

产品详情

北京基世林业气动元件有限公司继北京基世林业五金交电经营部发展之后更名而来，本公司主要经销批
发jisp品牌电磁阀、气缸、气动接头等汽配元器件{jis-p 韩国独资基世气动（jisp）是一家专业生产气缸�
电磁阀�接头�气源处理器等一系列中高端气动产品的韩国公司。在多年的经营时限里赢得韩国气动知
名品牌的美誉。公司原创于2004年，现有1.2万平米的生产厂房；专业技术管理人员占总员工的1/3,能自行
设计�开发�生产气动控制�执行�气源处理元件以及附件和成套设备。产品形制可作为 smc 的最佳替
换产品。jisp公司以优质的产品质量和完善的售后服务体系赢得韩国诸多大型知名公司认可，并达成才长
期生产合作伙伴关系。本司凭着多年来稳定的产品质量和生产技术的不断研发，2010年正式进入中国市
场，并在中国-浙江成立了（jisp驻中国气缸生产加工）基地。将由浙江大为自动化有限公司全权代理jisp
公司产品在中国的市场营销。现华北地区由大为自动化有限公司（北京）分公司全权负责。}，本公司同
时代理smc、费斯托、亚德客等著名品牌的气动元器件，本公司销售的产品在消费者当中享有较高的地位
，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司的电磁阀、气缸、气动接头等汽配元
器件品种齐全、价格合理，实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销
的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的加工定制是是，品牌是JISP，型号是JPCT，种类是金属接头，材质是铜，适用范围是自动化，
耐温是130（℃），耐压是1（MPa），安装形式是螺纹快插，接管口径是12（mm）
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