
MAL40*125铝合金迷你气缸

产品名称 MAL40*125铝合金迷你气缸

公司名称 乐清市威斯汀气动元件有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XINHE
型号:MAL40*125

公司地址 乐清市翁垟镇曙光村

联系电话 62801367 13868326679

产品详情

产品特点免润滑：采用含油粉末冶铜作轴心轴承，使活塞杆无需加油润滑；耐久性：气缸本体，前后盖

经过阳极硬质氧化处理，不仅具有耐腐蚀性，而且更显外观小巧精美；耐高温性：气缸采用高温密封材

料，使气缸在150摄氏度下正常工作（客户需向本公司订购）；安装型式的多样性：多种安装附件供客户

选择；附磁性：气缸活塞上有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的感应开关来感受测气缸的运动位

置（客户需向本公司订作）。技术参数

 

缸径 20 25 32 40

动作型式 复动型

动作介质 经过滤压缩空气

固定型式 基本型

使用压力范围 1-9.0

保证耐压力 13.5

使用温度范围 0-70

使用速度范围 30-800

接管口径 g1/8 g1/4

 

标准行程



缸径 标准行程 最大行程 允许行程
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本产品的加工定制是是，品牌是XINHE，型号是MAL40*125，种类是轻型气缸，缸径是40（mm），气缸
数是3
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