
立式 GMP级 卫生级 不锈钢冷凝器

产品名称 立式 GMP级 卫生级 不锈钢冷凝器

公司名称 靖江市昊阳化工设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:管式换热器
品牌:江苏昊阳

公司地址 中国 江苏 泰州 靖江市
滨江新区木金寺北首200米

联系电话 86 0523 84655165

产品详情

gmp

在我国已推行多年，应该说

gmp

的推行使中国的制药生产面貌得到极大改善。但是尽管

如此，

我国的制药行业整体水平与国外同行相比还有一定差距。

随着我国的经济发展和与国

际的不断接轨，

国家相关监管部门正在重新审视我国与国际先进水平的差距，

并有针对性地

修订了

gmp

。

据悉，



新版的

gmp

将接近欧盟

gmp

要求。

为了缩小与欧洲企业之间的硬件差距，

山东鸿基换热技术有限公司与

secespol

国际集团精诚合作，将其专用卫生级换热器成功引

入国内，以便适应新版

gmp

要求，为制药企业提供符合要求的产品。

secespol-p

系列换热

器在传统双管板换热器的基础上进一步优化，符合现行

fda

、

eugmp

、

cgmp

要求，能够做到

完全排空、清洗和灭菌，换热器中和物料直接接触的部分的材质为

316l

，整个换热器设计

无死角，管内流体能保持湍流状态，

并可为用户提供原产地证明、



材质报告、合格的焊接记

录等，确保用户使用的安全性

gmp在我国已推行多年，应该说gmp的推行使中国的制药生产面貌得到极大改善。但是尽管如此，我国的
制药行业整体水平与国外同行相比还有一定差距。随着我国的经济发展和与国际的不断接轨，国家相关
监管部门正在重新审视我国与国际先进水平的差距，并有针对性地修订了gmp。据悉，新版的gmp将接近
欧盟gmp要求。为了缩小与欧洲企业之间的硬件差距，山东鸿基换热技术有限公司与secespol国际集团精
诚合作，将其专用卫生级换热器成功引入国内，以便适应新版gmp要求，为制药企业提供符合要求的产
品。secespol-p系列换热器在传统双管板换热器的基础上进一步优化，符合现行fda、eugmp、cgmp要求，
能够做到完全排空、清洗和灭菌，换热器中和物料直接接触的部分的材质为316l，整个换热器设计无死
角，管内流体能保持湍流状态，并可为用户提供原产地证明、材质报告、合格的焊接记录等，确保用户
使用的安全性. 

下面将对

下面将对p系列换热器的技术指标作具体介绍。1� secespol-p系列换热器的结构  secespol-p系列换热器
采用当前最科学、合理、流行的双管板结构，当管板与壳体、管束与管端板之间出现开裂时，能有效避
免冷却水与药品物料相混。其外形如图1所示。 这种换热器的壳程及管程中两种介质的流动方向为逆流
，其传热系数较高，传热效果较好。管程采用快装结构，方便日常的安装与维护。壳程则采用常规的法
兰接口，方便安装。

本产品的加工定制是是，类型是管式换热器，品牌是江苏昊阳，流道截面积是4-200（m2），重量是2000
0（kg），用途是换热器，传热方式是间壁式换热器
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