
德利优TU-128B双功率内热式电烙铁30/70W 枪式烙铁

产品名称 德利优TU-128B双功率内热式电烙铁30/70W
枪式烙铁

公司名称 东莞市长安德乐电子工具行

价格 面议

规格参数 品牌:
材质:胶柄电烙铁

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市长安镇明和电子广场A区A1022铺

联系电话 86-076933284853 13428492840

产品详情

产品名称：

德利优tu-128b双功率内热式电烙铁30/70w   枪式烙铁

产品描述：

特点：

1.结构独特，手柄温升低，手感轻巧。

2.快速升温，通电1分钟后即可烙锡焊接。

3.按钮功率转换开关，使用更加方便。

4.能用于各种mos电路焊接。

5.无铅长寿焊咀，适合无铅焊接工艺。

6.高效节能，耗电量比普通电烙铁低50%。

7.体积小，重量轻，操作方便。

规格：

电源电压：220v-50hz



电气强度：1500v    1分钟不击穿

          3750v    1分钟不击穿

使用方法：

1.电烙铁接通电源后，手柄上的电源指示灯亮，为低功率加热并保温状态。

2.按住手柄上的控制钮，电烙铁转为高功率加热工作状态，松开控制钮则回复到低功率状态。

 

●  可以在两种功率转换，适合大小元件焊接

●  能替代多种功率电烙铁的使用

●  带指示灯设计，清楚显示工作状态

●  适用范围广、节能、焊咀不易超温

 

 

 

               
型          号

          804

                电
源 电 压

          ac 220v～240v 50hz

                消
耗 功 率

          30w/60w

                发
热 元 件

          内热式陶瓷发热芯

                绝
缘 电 阻

          ≥100mω

 

本产品的品牌是香港德利优，材质是胶柄电烙铁，相数是0，用途是焊接，电流是直流，驱动形式是电热
，动力形式是电热，空载电压是220（V），防护等级是1，电压调节范围是210-230（V），使用焊丝直径
是0.6-2.0（mm），加工定制是否
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