
激光打标机，光纤激光打标机，昆山灯饰激光打标机 非金属打标

产品名称 激光打标机，光纤激光打标机，昆山灯饰激光打
标机 非金属打标

公司名称 昆山金吉港五金机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JLDM-10D打标机
用途:雕刻

公司地址 中国 江苏 昆山市 宋家港路158号

联系电话 86 0512 57717996/57717686 18912651179

产品详情

灯饰激光打标机jldm-10d  产品描述1.可根据客户不同需求选配光纤机半导体co2紫外线等机型；2.自动
旋转送料，节约人力，提高生产效率；3.分割器使定位非常精准；4.可配备自动上下料装置；5.整体旋转
盘由2个旋转部分组成：工位旋转部分和产品旋转打标旋转部分组成；6.转盘的工位旋转换位速度小等于
1工位每秒；7.优异的光束质量，灯饰激光打标机jldm-5/10d光束质量比传统的固体激光打标机好，为基模
（temoo）输出，聚焦光斑直径10um,发散角是半导体泵浦激光器的1/4，特别适用于精密，精细打标；8.
使用成本低廉，电光转换效率高达45%，整机耗电不到500w，是灯泵浦固体激光打标机的1/10，大大节省
能耗输出；9.免维护操作，激光器无需进行任何维护，也不用调整或清洁镜片，使用稳定故障少。

行业应用    适用各种金属非金属产品包括：合金及氧化物，abs等，广泛应用于电子元器件，电工
电器，五金，汽车配件，通信产品，集成电路（ic）等行业。

整体结构介绍1.整机由2大部分构成:是六工位旋转盘一套与光纤激光机一台；2.转盘设计的多工位夹具，
一次性可以同时放6个产品进行自动旋转送料，每个工位可自动旋转进行打标，在设备工作的同时可以进
行上料，比普通设备节省人力，提高生产效率；3.转盘使用的是通用型夹具，可适合各种各样的球炮灯
罩进行加工无需更换夹具；4.转盘使用的是220v,120w，可调速的国产交流电机。

 

本产品的品牌是金吉港，型号是JLDM-10D打标机，用途是雕刻，电流是激光，作用对象是合金及氧化物
，ABS等，广泛应用于电子元器件，电工电器，五金，汽车配件，通信产品，集成电路（IC），作用原
理是激光，产品别名是灯饰激光打标机，焦斑直径是0.25（mm），激光焊接深度是0.015mm，最大激光
功率是20W，冷却方式是风冷，激光波长是1044nm，标刻范围是100+100mm
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