
AT969D数显无铅防静电恒温控温高级电焊台

产品名称 AT969D数显无铅防静电恒温控温高级电焊台

公司名称 深圳市固特佳电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
材质:恒温电焊台
相数:2相

公司地址 深圳市宝安区民治街道布龙公路南华侨新村B栋3
8号铺（办公场所）

联系电话  18925227000

产品详情

应用范围1.工业生产进行电子产品装配2.科研部门进行产品开发3.维修行业进行电子产品检修4.各企事业
单位电工进行锡焊操作5.电子技术爱好者进行电子装配6.各类院校电类学生进行技能实训
产品重量:0kg

产品尺寸: 

 

 

产品详细介绍

功能特点●采用不锈钢体发热芯，与烙铁头近紧密接触，测温灵敏，回温迅速，延长发热芯寿命；●发
热芯与烙铁头分体设计，焊咀与国际品牌相同，可根据用户不同工作条件，选配各焊咀，节省使用成本
，更换方便；●24v低压输出，稳定的接地阻抗，绝对能够保护敏感元件及工作人员的安全；●智能数码
控制，控温精确、稳定；●led数码管显示，旋钮调节输入数据，显示直观，操作方便快捷；●智能化插
卡温度管理，防止操作人员误调温度；●数字式校温，校正准确；●自动休眠功能，20分钟无操作即自
己进入休眠状态，任意操作即唤醒，烙铁迅速恢复之前设置温度工作，节约能源；●焊台采用导电性材
料制成，做到真正的防静电。●故障自我检测，发热体损坏led显示屏显示“-”提示。规格参数输入电压
：220vac±10%  50hz输出电压：24vac功率消耗：60w控温范围：150℃～450℃休眠温度：200℃设置方
式：旋钮调节温度稳定度：±1℃（静态）显示方式：高清led最大环境温度：40℃校温方式：数字校准温
度锁定方式：插卡锁定焊咀对地阻抗：＜2ω焊咀对地电压：＜2mv烙铁头：at-b无铅发热芯：60w两芯不
锈钢发热芯包装清单（购买时请检查包装，以证实所列清单项目正确无误。）●设备主机：1台●手柄部
件：1组●烙铁座：1个●插卡：1个●电源线：1条●清洁海绵：1份●说明书：1本使用方法1.开机上电，
打开电源开关，led显示屏显示设置温度值（末次使用温度值）5秒，之后显示实际控制温度值，符号位
显示“”，小数点显示控温状态。2.设定温度当需要调节设置温度时，插卡“set”标志方向与面板箭头
方向一致,将插卡插入卡槽（如下图），按一下“＃”键进入温度调整状态，符号位显示“”同时闪烁，l



ed显示屏显示当前电位器位置值，调节温度设置旋钮可以调节温度，当调整至适合温度时，再按一下“
＃”键确认，符号位停止闪烁，并保存设置值。在调整过程中，如超过5秒无操作，机器将自动退出本次
操作。3.校正温度当更换发热芯或烙铁头，需校正焊咀温度时，插卡“cal”标志方向与面板箭头方向一
致，将插卡插入卡槽（如下图），按住“＃”键3秒，当led显示屏显示当前电位器位置值，符号位显“
”同时闪烁时，松开按键，进入校正模式，调节温度设置旋钮输入当前测试到的焊咀实际温度值。输入
完成，再按住“＃”键3秒，当符号位停止闪烁，并显示“”时松开按键保存校正值。在调整过程中，如
超过5秒无操作，机器将自动退出本次操作。4.休眠在机器工作过程中，如超过20分钟未进行任何操作，
机器将自动进入休眠状态，led显示屏显示“”，机器将控温在200℃。在休眠状态下，进行任意操作（焊
接，插卡，按键，调节旋钮）都将唤醒，机器恢复之前设置温度工作。注：当插卡在卡槽里或设置温度
≤200℃时,机器不进入休 眠状态。5.故障显示当led数码屏显示“”时，表明发热体可能损坏了，需维修
。如何检查及更换发热体注意：在进行以下操作时，请务必在断电情况下，并且拔出插头，测试连接插
头的脚与脚之间的电阻值如下：a 第1脚与第2脚之间（发热体） 约10欧姆（正常）

b 第4脚与第5脚（振动开关）
c 第3脚与焊铁头之间 2欧姆以下

如果“a”的电阻值与上表有异，需要更换发热体。请参照下述发热芯更换方法进行。如果“c”的电阻
值大于上表，则要用砂纸或钢绒轻轻檫除发热体顶端氧化层及烙铁头内氧化物。拆开烙铁：1.向反时针
方向扭开螺帽①，取出烙铁头护套②和烙铁头③。2.向反时针方向扭开套头④并取出。3.从手柄中取出发
热组件。4.测量发热体电阻值（红色电缆与黑色电缆线所连接的），电阻值有异，请更换。5.更换好后，
请依照拆时相反程序组装即可。序号 部件名称

1 螺帽
2 烙铁头不锈钢护套
3 烙铁头
4 套头
5 发热芯
6 接地弹簧
7 强力弹簧
8 连接板
9 振动开关
10 手柄
11 手柄护套
12 电线护套
13 手柄电线
14 五芯插头

维护保养为了确保让控温烙铁运作功能良好正常，请注意下列建议。（如果烙铁或控温台有某些因素造
成功能运作不正常，请洽最接近的服务处的服务支援）。一般的清理●烙铁握把或控温台外壳可以用布
沾少量液态清洁剂清理。●请勿将控温台浸入流体中或让液体流入外壳。●请勿使用任何溶剂清理外壳
。全新的烙铁头●更换烙铁头请使用安泰900m系列或选用原装进口936烙铁头。●当任何时候使用全新的
烙铁头时，请依下列步骤操作，将使烙铁头使用寿命大大地加长。⑴ 将温度设定控制旋钮转至低温位
置。打开电源“开关”。⑵ 加温到达200℃后，在烙铁头沾锡面加含助焊剂的锡丝。⑶ 在200℃持续
加温五分钟后，再将温度设定控制钮转至适当的使用温度位置。⑷ 到达适当的温度后，即可开始使用
。注意：当任何时候使用全新的烙铁头时，每天最好能将烙铁头取出并清理内部异物！烙铁的正确使用
●烙铁的握法﹕a﹒低温烙铁﹕手执钢笔写字状。b﹒高温烙铁﹕手指向下抓握。●烙铁头与pcb的理想角
度为：45℃。●烙铁头需保持干净。●使用时严禁用手接触烙铁发热体。●使用时严禁暴力使用烙铁(例
如﹕用烙铁头敲击硬物)。烙铁头的维护保养为了确保让控温烙铁运作功能良好正常，请注意下列建议。
（如果烙铁或控温台有某些因素造成功能运作不正常，请洽最接近的服务处的服务支援）。所供应的烙
铁头全都是合金头，如果使用得当，将会有较长的使用寿命。●关机停用前一定在烙铁头沾锡面加适当
量的锡，只在焊接前擦试。●不要让烙铁头长时间停留在过高温度，易使烙铁头表面电镀层龟裂。●在
焊接时，不要给烙铁头加以太大的压力摩擦焊点，此过程并不会改变导热性能，反而会使烙铁头受损。
●绝对不要用粗糙的材料或锉刀清理烙铁头。●如果表面已氧化不沾锡，视需要可以用600～800目的金



钢砂布小心摩擦并用乙丙醇或相等的溶液清理, 加温到200℃立即粘锡以防止粘锡而氧化。●不要使用
含氯或酸过高的助焊剂。仅使用合成树脂或已活性化的树脂的助焊剂。注意：每24小时或最少一星期一
次，将烙铁头取出清理并清除套筒内异物。安全守则警告!使用电焊台之前，下列基本措施必须要遵守，
以免触电或对生命造成伤害或引致火灾等危害。(本烙铁必须使用at969d专用烙铁芯)为了确保人身安全，
必须使用由原厂认可或推荐的零件及配件，否则将招致严重后果！必须由合格的电器技师或本厂指定人
员进行维修！当电源接通时，烙铁头温度高于摄氏200至480度（华氏392至896度）当电源接通时，烙铁头
温度处于高温状态。鉴于滥用可能导致灼伤或火患，请严格遵守以下事项：●切勿触及烙铁头附近的金
属部分。●切勿在易燃物体附近使用烙铁头。●通知工场其他人员，烙铁头极易灼伤，可能引发危险事
故，休息时或完工后应该关掉电源。●更换部件或装置烙铁头时，应关闭电源，并待烙铁头冷却到室温
。为避免损坏电焊台和作业环境安全，应遵守下列事项：本产品使用三线接地插头，必须插入三孔接地
插座内。不要更改插头或使用未接地三头适配器而使接地不良。●如需加长电线,请使用接地的三线电源
线。●切勿使用烙铁头进行焊接以外的工作。●切勿将烙铁敲击工作台以清除残余，此举可能严重震损
烙铁。●切勿擅自改动电焊台。●切勿弄湿电焊台，或手湿时使用电焊台。●焊接时会冒烟，工场应有
良好通风设施。●使用焊台时不作任何可能伤害身体或损坏物体的妄动。产品保修本产品保修期自购买
日起十二个月内有效，凡属产品质量问题，凭保修卡由本公司负责免费维修。我公司收到返修机后，2个
工作日内修好并返还给客户。注：本产品返厂维修时，必须附上保修卡，否则将不予以免费维修，谢谢
合作！

本产品的品牌是ATTEN/安泰信，材质是恒温电焊台，相数是2相，用途是补焊，电流是交流，驱动形式
是电动，动力形式是其他，空载电压是220VAC±10%50Hz（V），加工定制是否
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