
二手WX125点焊机 WX125

产品名称 二手WX125点焊机 WX125

公司名称 深圳市宝安区西乡利东包装机械加工厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:WX125
频段:中频

公司地址 广东 深圳市宝安区 西乡街段187号文乐工业区A
栋四楼；分点地址：东莞市大岭山镇石大路新塘
段112号

联系电话 0 0755 27693297 13434740339

产品详情

详细说明：频段 中频 控制方式 数控
焊接方式 点焊 驱动形式 脚踏
动力形式 变压器 焊接原理 冷焊
作用对象 金属 作用原理 脉冲
电流 交流 用途 焊接
样式 台式 加工精度 大功率
额定容量 10（kva） 最大焊接厚度 1（mm）

产品名称：电池专用点焊机|动力电池组镍片点焊机|微电脑储能点焊机|点焊机|电池点焊机|深圳点焊机|
直流点焊机|交流脉冲点焊机|逆变点焊机|储能点焊机|小五金点焊机|钢壳、铝壳点焊机 
产品信息： 
本机采用微电脑控制，led显示，操作简单方便，节省调机时间，焊接参数精确可调，以适应多种焊接要
求；放电时间精密可控；焊接电流、焊接时间可调，电流输出稳定，焊接牢固、美观、飞溅少，操作安
全；压力调节旋钮附有刻度，可根据要求精确调节两焊针压力，降低对焊接面的冲压，减小压痕，从而
有效地保护焊接平面；采用专用于电池焊接的机械机构，使焊接后电池不变形；主要用于电池极耳焊接
，五金片的焊接。

 
产品参数：

型号 电源输入 输出功率 驱动形式 输出信号
hd-2116 ac 220v± 10%/50hz 10kva  脚踩 光电开关

焊接电流 电极直径 电极加压力 焊接电源 电极行程
0-99可调 φ 3 0.5-4kgf  双脉冲逆变 15mm



本产品的品牌是焊王，型号是WX125，频段是中频，控制方式是数控，焊接方式是点焊，驱动形式是脚
踏，动力形式是变压器，焊接原理是冷焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，电流是交流，用途是焊
管，样式是台式，加工精度是大功率，额定容量是10（KVA），最大焊接厚度是1（mm），是否提供加
工定制是是

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

