
日本goot电烙铁 PX-251AS 带温度调节控制盒 陶瓷发热芯PX-251AS

产品名称 日本goot电烙铁 PX-251AS 带温度调节控制盒
陶瓷发热芯PX-251AS

公司名称 上海佐井电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:PX-251AS
材质:胶柄电烙铁

公司地址 嘉定工业区洪德路1265号4幢1199室

联系电话  13928706596

产品详情

单支型电烙铁 > 陶瓷发热芯 > px-251as  

带温度调节控制盒
产品规格

精密组装用电烙铁

●自由设定250℃—450℃
间温度。●本体和焊嘴
使用防静电材料。预防
对静电敏感元件带来的
损坏。●配有温度校正
旋钮。焊嘴和发热芯交

换后可校正温度。
焊嘴与 px-2系列共通。

规格

型 号 px-251as

额定电压 110v, 220v ac50/60hz

耗电量 70w

温度设定范围 250–450�c

绝缘电阻(500v dc) 100mω以上

尺寸 电烙铁 全长 205mm

本体 85(l)?100(w)?57(h)mm

重量 电烙铁 57g(除电源线)

 



本体 266g(除电源线)

power cord length 电源线长 1.5m (3芯、带地线插头 )

各部件名称

交换配件

 

px-251用发热芯 px-25h

px-251用交换发热芯护套 tq-77hp

px-251用螺母 tq-77nut

 px-251用套筒 tq-77ss

交换焊嘴

本产品的品牌是GOOT/固特，型号是PX-251AS，材质是胶柄电烙铁，相数是1，用途是焊接，电流是交
流，驱动形式是电热，动力形式是高周波，空载电压是220/100（V），防护等级是1，电压调节范围是25
0-450（V），使用焊丝直径是1（mm），外形尺寸是85(L)?100(W)?57(H)（mm），加工定制是否
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