
 美国CT 无铅组合焊台 CT-957B

产品名称  美国CT 无铅组合焊台 CT-957B

公司名称 汕头市华仑电子设备科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:CT-957B
材质:胶柄电烙铁

公司地址 汕头市龙湖区新津路16号A座、C座

联系电话 86 0754 88827677 13902734187

产品详情

三通道、多功能组合焊台体积小、结构协调各通道可独立工作操作简单、使用方便采用cpu控制温度，波
动小、精度高具有自动提示故障功能

ct-857a热风笔、电烙铁及吸焊枪组合ct-857b热风笔、电烙铁及吸笔组合

性能与特点：

热风笔（ct-857a/857b）手柄轻巧温度及风量调节方便具有自动休眠功能，延长发热体寿命具有自动冷却
关机功能无铅电烙铁（ct-857a/857b）电烙铁的设计注入无铅焊接的理念高效金属发热体，温度传感器与
烙铁头紧密接触，瞬间反映烙铁头温度变化焊接功率大、升温快、回温迅速、快速补充焊接温度的跌落
烙铁头与发热体分离，可更换烙铁头，节省生产成本具有自动休眠功能，延长发热体寿命及烙铁头寿命
温度调整方便、快捷吸锡枪（ct-857a）温度调整方便发热体内的导锡管采用防堵塞设计采用强力吸泵，
吸力大可通过机器面板的真空表，方便地检测吸气系统是否漏气吸笔（ct-857b）采用强力吸泵，吸力大
采用面板按键及脚踏开关控制，操作方便吸泵可长时间工作不易磨损技术参数：

★ 电烙铁发热芯：可配用 ct-939h 发热芯 ★ 烙铁头：可配用 ct-939np 烙铁头

本产品的品牌是美国CT，型号是CT-957B，材质是胶柄电烙铁，相数是3，用途是电烙，电流是交流，驱
动形式是电动，空载电压是220（V），防护等级是3，电压调节范围是36（V），使用焊丝直径是0.8（m
m）
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