
自动埋弧焊机 自动

产品名称 自动埋弧焊机 自动

公司名称 深圳市富泰翔焊接器材贸易商行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:XMH-1000
控制方式:自动

公司地址 深圳市龙岗区布吉桂芳园（七期）30号楼C单元1
402（办公住所）

联系电话  13168766068

产品详情

xmh-1000型悬臂式埋弧焊机

    xmh-10
00钢悬臂式h型
钢自动埋弧焊机
是我公司根据市
场的需要，在吸
收国内外同类优
点的基础上，自
行开发研制的焊
接h型钢制造设
备。该即主要用
于h型钢埋弧焊
接。该机结构紧
凑，小巧，操作
方便。

产品的主要结构特点

    本机总体上采用悬臂式台车驱动的结构形式，主要由驱动行走机构、悬臂架体、气体立柱升级
机构、缆索立柱水平移动机构、导弧机构、旱季回收系统、自动埋弧焊接系统、电器操作系统等组成。
本机通过变频电机驱动系统，拖动台车整体移动，从而带动导弧机构平稳移动，导弧机构在弹簧伸缩机
构的作用下，迫使导弧轮沿船形焊缝运行。在立柱进行较大范围调整时，升降机构与水平移动机构可轻
松操作。焊剂回收系统能充分而有效地将焊剂回收并送到分离器中，去伪存真，循环再焊剂。



产品的主要技术参数

1、  翼板宽度：200～800mm

2、  腹板高度：200～1500mm

3、  翼板厚度：6～40mm

4、  腹板厚度：6～32mm

5、  焊接速度：350～750mm/min（根据焊接工艺定）

6、  机台速度：＜2500mm/min

7、  焊接位置：船型焊

8、  使用焊丝尺寸：￠3～￠5mm

9、  主机功率：550w（不包括焊机）

本产品的品牌是TIME/时代，型号是XMH-1000，控制方式是自动，焊接原理是弧焊，焊接材质是低碳钢
，频段是直流，保护气体类型是无，用途是焊接，负载持续率是100%，电流是1000A
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