
网线可视室内分机

产品名称 网线可视室内分机

公司名称 深圳恺视通电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市芙蓉区火炬路九道湾C29栋2门202

联系电话 0731-82426912 13786127093

产品详情

 产品参数：

材 料：优质abs材料注塑成形 +imd工艺； 安装方式：挂板+插线 或 挂板+水晶头，简单方便 

技术参数： 工作电压：dc18v 显示屏：彩色4.3/7寸 清晰度：22万象素 静态电流：≤8ma(网线型=0ma)

动态电流：≤350ma（含显示器） 音频响应：300-34000hz 视频信号：1vp-p/75欧 工作温度：-10℃~55℃ 

产品描述：

可视分机适用于别墅系统、楼宇系统、联网系统等。 面壳采用imd国际新工艺制造，坚硬、亮泽；防刮

花、防水、防

尘、立体多彩超薄设计、色

彩可自选，年久不褪色，安装简单方便，耐用。 功能特点： 

1.外观专利、面壳采用imd国际新工艺制造，坚硬、亮泽、防刮花

2.防水、防尘、立体、多彩、超薄设计、色彩可自选、年久不褪色

3.支持监视、对讲、开锁、呼叫管理中心
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