
津南石英砂滤料报价 水过滤

产品名称 津南石英砂滤料报价 水过滤

公司名称 巩义市佰科水处理材料有限公司

价格 面议

规格参数 滤料类型:
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 郑州市巩义市夹津口镇工业园区

联系电话 0371-85022221 13838033648

产品详情

津南石英砂滤料厂家报价

     津南石英砂滤料厂家报价，请电话联系巩义市佰科水处理滤料厂王经理：15639099789
0371-85022211

      

石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛
、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周
期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-2005）标准。佰科水
处理材料加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。
常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

什么是石英砂 佰科采用天然的石英矿石，经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，
纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸性能好等特点。 石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎
，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普
通石英砂,另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能
力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。 石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透
到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

      

普通石英砂滤料的理化分析：

分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据

sio2含量 99.3% 容重 1.75t/m3 盐酸可溶率 0.4%



莫氏硬度 7 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸

沸点 2550℃ 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好

溶点 1750℃ 灰粉率 0.25% zn含量 0.005%

比重 2.65 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准

      需要进一步了解津南石英砂滤料厂家报价的更多资讯信息请电话联系巩义市佰科水处理滤料厂
王经理：15639099789 0371-85022211 qq：2679535986 邮箱：2679535986@qq.com

公司网站：http://www.huoxingtanchang.comhttp://www.bkhxt.comhttp://www.gybktl.comhttp://www.gybkll.com

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,
防静电，类型是高效，品牌是佰科，吸附率是100（％），抗压力是见说明（kgf），密度是2.65（g/cm3
），孔隙率是43（%），磨损率是0.03，硬度是7.5，化学成分是sio2，盐酸可溶率是0.02（%），规格是0.
5-1mm
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