
深层水除铁除锰锰砂锰砂滤料价格合理

产品名称 深层水除铁除锰锰砂锰砂滤料价格合理

公司名称 巩义市北山口建国磨具磨料厂

价格 面议

规格参数 滤料类型:
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 河南 巩义市 北山口工业区

联系电话 037189991205 13676959200

产品详情

在线交易的客户 请联系我们在线工作人后再采购适合你用黑刚玉磨料

建国黑刚玉详细简介：  

 

建国黑刚玉简介：黑刚玉又名低铝刚玉，在刚玉生产中的一个新型派生品种。是于电弧炉中，将铝矾土
熔炼而制得的一种以α- al2o3和铁尖晶石为主矿相的灰黑色结晶体，其特点是al2o3含量较低，并有一定
量的fe2o3（10%左右）存在，因而具有硬底适中、韧性高、耐高温、热态性能温定的特点。多用于自由
研磨，如制品电镀前的打磨工粗磨，主要用于不锈钢，金属制品，光学玻璃，竹木制品的抛光和喷砂，
又是制造树脂砂轮，切割片，纱布的新颖磨料。本公司黑刚玉黑刚玉磨料基本粒集中，切削力强，韧性
大，刚柔相济，耐磨性好，工效高。是磨削抛光、喷砂不锈钢制品的最理想产品。

 

建国黑刚玉特点：黑刚玉产品规格有：16#-400#的各种粒度。粒度均匀，硬度高，亲水性强，光洁度好
，自锐性强。适用于树脂切割片，喷砂抛光，制磨纸浆砂轮，电子工业的半导体荧光屏，光学工业的镜
头镜片的研磨；对印刷板，皮革骨料，塑料玉石的加工；尤其对电镀前底面，电镀层，不锈钢，铜，铝
制品的抛光具有良好的效果。

 

建国黑刚玉主要功能：黑刚玉由于有硬度大、柔韧性好、耐磨性好、强度高的特点，在化工系统中，用
做各种反应器皿和管道，抛光喷砂、化工泵的部件；做机械零部件、各种模具；做刀具、模具磨料、用
它制成的磨具，适于磨削淬火的合金钢、高速钢等。细粒度磨粉还可用作精密铸造。



 

黑刚玉主要功能：

1、由于有硬度大、耐磨性好、强度高的特点，在化工系统中，用做各种反应器皿和管道，抛光喷砂、化
工泵的部件；做机械零部件、各种模具；做刀具、模具磨料、精密铸造、高档涂料等。产品规格：0-1m
m、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、36目、46目、60目、80目、100目、200目、325目及各种微粉，
可按客户要求进行调整生产。

 

黑刚玉理化指标:

 

规格 主要化学成分%
al2o3 fe2o3 sio2

ba—ⅰ 81—85 9—11 ≤8
ba—ⅱ 75—80 10—12 ≤10

 

 

建国黑刚玉物理性能：

项目 指标
颜色 黑色
晶形 三方晶系
硬度（莫氏） ≥9.0
熔点（℃） 2050
最高使用温度（℃） 1850
真密度（g/cm3） ≥3. 50
线膨胀系数（0—1600℃） 7—9

 

 

 

包装及储运：用白色编织袋包装，净重25kg、也可按客户要求包装。

 

 

注意事项：1、运输与装卸：黑刚玉在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈
振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少黑刚玉包装破碎，影响使用。

 



2、储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和
吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发
物质混放，存放要远离污染源。

 

联系方式：巩义市建国磨具磨料厂

地址：巩义市北山口工业区

联系人：丁建国

手机：13676959200

座机：0371-89991205

qq：724590492

邮箱：jianguo9986@163.com

 

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，类型是高
效，品牌是建国，吸附率是100（％），抗压力是98（kgf），密度是3.4（g/cm3），孔隙率是43（%），
磨损率是0.2，硬度是3.4，化学成分是MnO2，盐酸可溶率是35（%），规格是0.2-32mm
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