
上海江宁机床厂数控管子螺纹车床QK1319A管子螺纹车床

产品名称 上海江宁机床厂数控管子螺纹车床QK1319A管子
螺纹车床

公司名称 上海项禹机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:上海江宁
控制形式:数控

公司地址 浦东新区航头镇沪南路5529弄5号

联系电话 02168004486 13611966997

产品详情

产 品 说 明



4、  采用日本fanuc数控系统，可选配其它国内外高性能数控系统

5、  主轴轴承采用知名品牌精密轴承，精度高、刚性好

6、  集中润滑，定时定量对各滑动面及传动部位进行润滑

7、  各操作按钮与数控系统集中在同一个系统箱上，便于机床操作与程序编制

8、  主传动采用进口品牌变频器无级变速，速度稳定，变速灵活，无齿轮噪音

9、  主轴通孔直径大，能满足各种管子及棒料的加工

10、              机床前后端均可装置卡盘，便于长工件的加持

11、            

可选部件：四爪卡盘、六工位自动回转刀架、前置通孔式气动卡盘

规格及主要技术参数

项目 item qk1319a qk1312a

床身上最大回转直径 max swing over bed 600mm 600mm

床鞍上最大回转直径 max swing over gap dia 340mm 340mm

刀架纵向行程（z轴） max length of maching(z-

axis)

650mm 650mm

刀架横向行程（x轴） max length of maching(x-

axis)

320mm 320mm

主轴转速范围 range of spindle speed 100-600rpm 150-800 rpm

主轴通孔直径 spindle bore 196mm 130 mm

刀架刀位数 no. of tools in tool rest 4 4

刀架最大截面尺寸 size of tool cross section 32×32mm 32×32 mm

x轴系统分辨率 x-axis resolution 0.001mm 0.001mm

z轴系统分辨率 z-axis resolution 0.001mm 0.001mm

主电机功率（变频） power of main motor 11kw 11kw

机床净重 ner weight 4000kg 4000kg

qk1319a/qk1312a数控管子螺纹车床是我公司经过机电一体化设计的数控车床。

适用于油田、地质、采矿、画工等行业用于加工各种管子螺纹。如：石油油管、套管、管道管、水

泵管、矿井管等螺纹加工，也适合用于其他行业用于车削各种普通内外圆及复杂形状的零件。本机

床采用自动回转刀架，可自动完成车削内外圆柱面、任意锥面和直、锥螺纹、切槽、曲面和球面等

。加工范围大、加工效率高，精度稳定性好，易于操作，具有很高的性价比。

主要特点

1、  采用机电一体化设计

2、  床身床脚采用一体式设计，有较强的刚性

3、  床身导轨经超音频淬硬处理

上海项禹机电设备有限公司



联系人：段利杰

手机：15021011490

传真：021-68222109

qq：642754389

本产品的类型是普通车床，品牌是上海江宁，控制形式是数控，型号是QK1319A，主电机功率是11（kw
），布局形式是卧式，产品类型是全新，售后服务是整机一年保修
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