
VM1610A/G高速栋梁移动式数控龙门铣床系列

产品名称 VM1610A/G高速栋梁移动式数控龙门铣床系列

公司名称 广州市环霸机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:宁庆
型号:VM1610A/G

公司地址 广东广州市番禺区钟村镇高沙工业区综合楼16-1
7号

联系电话 86 020 89882095 18102838440

产品详情

机床特点：

1.工作台不移动，横梁移动，承载力大，尤其适合重、大工件；

2.精加工速度快，精度高，优于一般工作台移动式机床；

3.占地小，节约空间，性价比高；

4.机床科学设计，长期加载大工件也能确保机床精度的稳定性。

技术参数：

技术参数 单位 vm1610a vm1610g

工作台面积 mm 1700×1000 1700×1000

t形槽 mm 5×18 5×18

工作台最大承重 kg 5000 5000

x/y/z行程 mm 950×1600×550 950×1600×550

导轨形式 *1

主轴端面至工作台面 mm 230~780（一定范围内可定制）

主轴转速 rpm 8000 18000



主轴孔锥度 bt40 bt30

主轴电机功率 kw 伺服电机主轴7.5/11 高速电主轴7.5

最大装料高度 mm 800（一定范围内可定制）

最大装料宽度 mm 1250

切削进给速度 m/min 0-9 0-15

快速移动速度 m/min 20

定位精度 mm 0.01

重复定位精度 mm 0.005

整机重量 kg 8000

外形尺寸 mm 3900×2700×2800

总电源供应量 kw 17

典型配用数控系统 siemens / fagor（西班牙spain）

（*1）x向双线轨垂直分布，y向两边精密同步驱动双线轨平行支撑，z轴四直线导轨四向分布；

（*2）x向双线轨垂直分布辅以硬导轨强力支撑，y向两边精密同步驱动四线轨平行支撑，z轴宽面淬火矩
形轨

配置：

名称 品牌产地 名称 品牌产地

主轴 台湾数格科技bt40-150 数控系统 德国siemens 828d

丝杆轴承 日本nsk 伺服电机 德国siemens

滚珠丝杆 德国neff 伺服主轴电机 德国siemens

直线导轨 台湾上银 刀库 台湾龙门式bt40-16

本产品的类型是龙门铣床，品牌是宁庆，型号是VM1610A/G，界面语言是中文，产品类型是全新，是否
库存是否，售后服务是整机保修一年
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