
供正成工FM3208A五面体龙门

产品名称 供正成工FM3208A五面体龙门

公司名称 南昌正成工数控机床有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:正成工数控
型号:8000*2500

公司地址 南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712室

联系电话 0791-86582128 18970882813

产品详情

 

一、机床的用途及性能：

 

1.fm3208a方滑枕自动五面头(a型)数控五面体是正成工集团引进尼古拉斯五面体技术生产的完整全新设备

，集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备，主要用于重型、超重型基础零件的加工，特别适用

于零件各种平面、曲面、空间曲面和孔的数控加工。机床能在一次装夹过程中高效、高精度的完成上述

各种加工。它适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加

工，也可以用于粗加工。

 

2.该机床具有高刚性的结构设计、可靠的精度稳定性及保持性，在技术文件规定的环境条件下能连续正

常工作，精度稳定。完整的配套，部件设计采用模块化，标准化程度高，具有良好的互换性，稳定的质

量。 

 

3.机床设计先进、性能可靠、操作简便、维修方便。原装西班牙尼古拉斯udg自动分度强力万能铣头及尼

古拉斯设计的z轴滑枕，使这台五面体龙门具备各类零部件的加工能力，高刚性的框架结构设计，因此不

仅具有强力切削的能力，同时又能满足精密零件的加工（大型模具、风电、船泊、机车、钢构等）。



 

 

fm3208a自动五面头(a型)五面体机械规格

工作臺面
工作台面積 mm 2500╳8400
t型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) mm 中间9-28×200，两侧各2-28×160
工作台最大載重量 kg 18000-20000
行程
x軸行程 mm 8200
y軸行程 mm 3800
z軸行程 mm 1500
主軸鼻端至台面 mm 300-1800
門寬 mm 3200
主軸
主軸錐度  #50
滑枕截面尺寸 mm 650mm×420mm。
功率 kw 30
主軸規格（型號/安裝直徑）  bt50
bt50转速 rpm 3000 rpm
五面头规格（尼古拉斯原装）  45°自动五面头(a型)
滚珠丝杆规格
x軸  10020（动螺母结构）
y軸  8020
z軸  6316
導軌規格
x軸  4条55滚柱线轨
y軸  55規格重載滾柱線規格
z軸  矩型滑軌
速度
切削速度 mm 1-8000
快移速度(x軸) mm 8000
快移速度（y軸） mm 10000
快移進度(z 軸) mm 8000
精度
定位精度x mm 0.02
定位精度y mm 0.018
定位精度z mm 0.016
重複定位精度x mm 0.015
重複定位精度y mm 0.015
重複定位精度z mm 0.015
其他   
所需氣壓 kg/cm2 6
所需動力 kva 65
重    量 t 96
工作台承重(t) t 20
全闭环控制（光栅尺）  发格光栅尺
数控系统  西门子840d



本产品的类型是龙门铣床，品牌是正成工数控，型号是8000*2500，重量是96000（kg），主电机功率是45
（kw），主轴转速范围是3000（rpm），工作台尺寸是8000*2500（mm），主轴锥孔锥度是7：24，T型槽
数目是12，控制形式是数控，布局形式是卧式，作用对象是模具，作用对象材质是金属，适用范围是通
用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

