
地铁防护门框首选数控镗铣床XK2500

产品名称 地铁防护门框首选数控镗铣床XK2500

公司名称 上海兆帝精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:兆帝
型号:SK-2500

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室

联系电话 13917169044

产品详情

一：机床的主要特点

     本机床是针对特殊工件而专门设计的数控机床，可以满足加工普通工件，同时它的x向超长轨
道及超大行程可以满足x向超长工件的加工，且x向采用线性导轨更提高了加工精度的稳定性。本机可以
配置四轴联动（加装数控分度头），实现轴类产品的旋转加工。

二：机床图片和参数

 

no. 名称 no. 名称
以 下 为 标 准 附 件

1、 主轴转速8000rpm 12、 全密闭式护罩
2、 变压器 13、 主轴定位
3、 切屑吹气装置(m码) 14、 操作说明书
4、 控制系统(发那克) 15、 50kva变压器
5、 工作结束指示及警示 16、 刚性攻牙
6、 电器箱热交换器 17、 rs 232c线(7米)
7、 工具箱及工具 18、 水平调整螺丝及垫块
8、 主轴吹气系统 19、 石英工作灯
9、 自动润滑系统 20、 油水分离装置
10、 清洁用水枪
11、 防溅护罩

四、安装调试

   1.买方在设备到厂完成准备工作，书面通知卖方。卖方接到通知后应在7天内到达买方安装地点，负



责调试工作。

   2.总的工作程序在卖方人员到达现场后，由双方代表共同协商决定。双方应共同遵守工作程序。改
变日程安排应双方再次协商后决定。

   3.机床清点时双方人员共同在场，由买方按出厂装箱单清点并按照机床布置图将机床就位。

   4.卖方派一名技术人员到买方负责按规定的程序将设备调试合格，并在买方现场培训买方人员。具
体工作时间可通过双方协商决定。

   5.买方应配合设备调试工作，提供良好的工作环境及交通通讯条件。

五、验收（标准和方法原则上按卖方提供的出厂检验标准和检验程序进行）

   1.按合同要求的供货范围。

   2.外观质量检查。

   3.按装箱单项目、数量清点。

   4.数显主要功能检查。

   5.机床通电试运转

   6.所有验收合格后，由双方代表签署最终验收合格备忘录。

六、技术服务

   1.卖方在机床验收后，保证期为12月，在此期间如果因卖方安装调试不当和机器本身质量问题引起
的机床损坏应由卖方负责免费修理，如果因买方操作不当，引起的损失费用由买方自己负责，但卖方应
为买方修理好机床。

   2.卖方有责任答复买方有关机床的技术问题。

   3.卖方指导买方人员掌握机床使用的有关技术。

   4.如遇到设备发生故障,卖方应在收到买方的传真后24小时内作出做出维修响应。

 咨询热线：021-69130759

本产品的类型是深孔钻镗床，品牌是兆帝，型号是SK-2500，重量是4500（kg），主电机功率是4.0（kw）
，最大镗孔直径是32（mm），最大钻孔直径是32（mm），主轴转速范围是6000（rpm），工作台尺寸是
2500*340（mm），控制形式是数控，适用行业是钢结构建筑，布局形式是立式，安装形式是落地式，适
用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是12个月
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