
步进驱动进刀式锯片磨齿机

产品名称 步进驱动进刀式锯片磨齿机

公司名称 佛山市禅城区奥湘机械经营部

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:奥湘
重量:860（kg）

公司地址 广东 佛山市禅城区 南庄镇杏头工贸开发区41号

联系电话 75788778252 13790061685

产品详情

                             全自动合金锯片磨齿机ax900-b型简介

全自动合金锯片磨齿机是针对合金圆锯片进行修磨再利用的机械设备，可以对合金圆锯片前角、后角包
含的所有齿形进行修磨，单台机每天8小时可以修磨合金锯片30━50片，是锯片使用厂家和锯片制造厂家
常用的设备。plc控制，彩色触摸屏显示，进刀系统采用精密的防水步进电机，平梯齿可一次修磨完成，
同齿也可重复修磨2-3次，精度可以控制在0.03mm以内，操作简单易学，无需解锁和锁定按钮，系统自动
根据操作要求自动锁定。在将锯片修磨锋利的前提下，还可充分延长锯片使用寿命，每片可重复使用20
━30次。得到了包括广州欧派、中山欧力家俱、东莞绿点家俱、鹤山优越家俱，武汉泛洲中越，江西赣
州红杉木业，安徽六安管仲木业在内的广大用户好评。

  本机型电源接入为三相380v，50hz，（另一接地线为花色线）。机器运行方式为plc控制，触摸屏显
示，液压驱动。采用中达公司生产的台达牌plc（dvp60es200t）和彩色触摸屏(dop-b07s410),更显配套的稳
定性。液压系统采用北京时达公司生产的24v电磁阀，配备380v0.75kw液压专用电机和20l专用变量液压泵
，并配置液压稳定系统，确保液压运行均衡。电机采用广东省优质产品天洋电机，专业的配套使设备更
加稳定耐用。

本产品的类型是其他，品牌是奥湘，重量是860（kg），主电机功率是0.75（kw），外形尺寸是1700*1450
*1850（mm），加工精度是精密，砂轮转速是5600（rpm），最大磨削尺寸是￠900（mm），控制形式是
数控，适用范围是专用，适用行业是木工，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是合金圆锯
片，产品类型是全新，是否库存是是，型号是AX900-B，售后服务是一年保修
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