
4.2MW（六吨）链条型煤锅炉

产品名称 4.2MW（六吨）链条型煤锅炉

公司名称 唐山市永兴新型环保锅炉厂

价格 面议

规格参数 安装方式:组装锅炉
品牌:永兴

公司地址 丰南区稻地镇西门外村（住所）

联系电话 0315-8558868 03158556593

产品详情

      我厂是河北省技术监督局于2002年批准的锅炉定点生产厂家。是河北省特种设备协会会员单
位，河北省环保协会会员单位，及唐山市环保协会会员单位。 工厂地址：河北省唐山市丰南区。占地面
积：11000m�,其中建筑面积2100m�。生产制造设备齐全，设计能力雄厚，检验手段完善，生产及售后
服务队伍过硬，是常压型煤锅炉、燃气燃油锅炉的专业制造厂家。      我厂自主开发、设计、制
造的工作压力在0.09mpa以下的适用于200-30000m/台的供暖、洗浴、饮水，中央空调配套之用的锅炉，有
六大系列，五十多个品种，其中卧式型煤锅炉和双炉膛消烟除尘环保锅炉荣获国家专利。 

 

燃烧状态，燃烧效果

型煤链条锅炉简介：

1.本产品是我厂最新研制的理想的供热产品，科技含量高，环保效果好，运行安全可靠，高效节能。

2.本产品为单锅筒纵置式，根据型煤锅炉的特点，合理的布置了拱管架、拱管上升管、烟管等供热面。

3.燃烧系统为链条传动，机械除渣，操作方便。采用自然通风方式，不用鼓、引风机和除尘设备，运行
无噪音。

4.供暖恒温性好，一次点火长期运行。

 

 

产品特点：本产品和其他同类产品相比具有以下特点:



1.炉墙两侧布置了受热面，降低了炉墙散热损失，提高了锅炉效率。

2.拱管架上布有上升管，强化了拱管的水循环，解决了拱管易结垢爆管的问题。拱管上升管采用错列布
置，增加了换热效果。

3.烟气出口、烟箱喷涂高温防腐漆，可有效的防止因烟气中二氧化硫对金属的腐蚀，延长了锅炉的使用
寿命。

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是永兴，型号是WWL4.2-0.09-85/60-AⅡ型煤，燃烧
方式是室燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是见说明，适
用范围是供暖面积30000平米，结构形式是卧式
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