
吸附式干燥机 建樺动力 LB0020

产品名称 吸附式干燥机 建樺动力 LB0020

公司名称 东莞市源诚机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:建樺动力
型号:LB0020

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市樟木头樟洋管理区富达工业区晋丰大厦

联系电话 86-076982051359 13713177540

产品详情

微热再生吸附式干燥机

吸附式干燥机   微热再生吸附式干燥机      

 

触摸式微电脑控制运行稳定可靠。

法兰式填充口，更换方便。

独特的视镜设计，使用状况更透明。

先进气动薄膜阀，连续使用100万次以上。

特殊的气流扩散装置，确保干燥剂的使用寿命。

筒体内壁做镀锌防锈处理，10年不腐蚀。

短周期吸附循环，等温操作，100%保存吸附热，自然脱附效果好。



▲ 工作原理吸纳有热再生和无热再生两种方式的优点研发的产品，再生的气体在升高温度
后对干燥剂进行再生，即可提高再生效果，又可减少再生耗气量。

▲技术指标工作压力：0.4～1.0mpa(可提供1.0～3.0mpa)大气露点≤-40℃(可提供-40℃～-70
℃)进气温度：≤50℃压力损失：≤0.02mpa再生耗气量:≤4～6%

 

技术参数
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额定处理量(n
m3/min)

1 2  3 6 12 20 30 40 60 80 100 150 200

进出口通径dn(
mm)

25 25 32 40 50 65 80 100 125 150 150 200 250

外型
尺寸

970 970 1150 1310
 

1550 1950 1950 2200 2400 2650 2930 3500 3600 3600

380 380 385 500 625 685 685 775 1000 1100 1200 1650 1680 1680

1100 1230 1370 1830
 

1930 2180 2600 2570 2790 2980 3200 3560 3660 3660

电源(v/hz) 220v/50hz

设备重量(kg) 200 250 310 605 1050 1580 1800 2520 3150 3980 4460 5260 200

源诚吸附式干燥机的优点：

    1.打破了传统双塔式吸附结构,使整个设备的观赏性大为提高;

    2.多管组合吸附式设计,使分子筛得到更加充分合理的利用,吸附效果大大增强:

    3.科学的流体分配设计,减小了单个气管内部压力,增强了设备的使用安全性能;同时在设备内部减
缓了气体的流速,使吸附效果进一步加强;

    4.机身颜色整体搭配协调,大方,更能给人眼前为之一亮的感觉;独特的气缸安装密封设计,使气缸与
气缸座完美的结合到一起,增强了整个结构的美观性有效的节省了设备所占空间;

    5.采用气缸作为密封执行元件,性能可靠,拆装方便,维修低廉;精密的气缸安装座,且利用了气流冲



击力有效保障了密封效果;

   
6.螺杆可调式结构,使用生气流量大小随意调节,达到最佳的使用效果;导向轨设计,以达到理想的密封效果
。

本产品的加工定制是是，品牌是建樺动力，型号是LB0020，类型是立式，适用物料是多种可用，操作方
式是连续式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是对流式
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