
硅胶透明出线孔防撞密封件

产品名称 硅胶透明出线孔防撞密封件

公司名称 东莞市奥丰橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数 类型:出线孔密封件
材质:硅胶

公司地址 东莞市茶山镇增埗卢屋工业区

联系电话 86-076938993778 13450600154

产品详情

本公司位于东莞市茶山镇增埗卢屋工业区,于1987年8月建成投产,在20年来的发展过程中,经过富丰和华丰
两个发展阶段,并在2009年进行规划重组,公司规模、实力空前壮大。全厂占地约12000平方米,员工人数300
人,通过iso9001:2008国际质量体系认证的同时,并取得了sony公司的绿色合作伙伴证书（certificate of green
partner）。

工厂生产,,生产经验丰富,价格公道材质；环保橡胶，耐油，耐磨，防水，阻燃等硅胶：环保，耐热，软
韧，色彩广泛尺寸：可以定制

橡胶件性能

硅胶件性能:弹性好,抗臭氧,耐老化,低温屈挠性能好,压缩变形小,电气性能极好

丁苯橡胶件:抗张强度高,耐磨,耐热,抗臭氧,耐酸,耐碱,低温屈挠性能好

氯丁橡胶件:抗张强度高,撕裂性能好,耐热,耐磨,耐油,耐酸,耐碱,阻燃性能好

丁氰橡胶件:耐油,耐酸,耐碱,不渗透,压缩变形小

三元乙丙橡胶件:抗张强度高,撕裂性能好,耐磨,耐老化,抗臭氧,低温屈挠性能好,电气性能好,耐酸,耐碱

丁基橡胶件:耐热性好,抗氧化,不渗透,耐酸,耐碱

天然橡胶件:抗张强度高,撕裂性能好,耐磨,耐热,耐酸,耐碱

本产品的加工定制是是，类型是出线孔密封件，材质是硅胶，作用是固定密封，品牌是奥丰，型号是定
制，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是-40-200（℃），是否进口是否，适用范围
是汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损
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