
JK系列单绳缠绕式矿井提升机

产品名称 JK系列单绳缠绕式矿井提升机

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:贵阳牌
型号:JK系列单绳缠绕式矿井提升机

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

jk系列单绳缠绕式矿井提升机

jk系列单绳缠绕式矿井提升机执行gb/t 20961-2007<单绳缠绕式矿井提升机》标准，主要用于煤矿、金属
矿和非金属矿的立井或斜井物料、人员和设备。

jkb型单绳缠绕式矿井提升机

jkb型矿井提升机可用于有瓦斯和瓦斯突出的矿井。主机部分与jk型相同，电气系统采用防爆电机和成套
防爆电控装置，保护齐全，防爆性能安全可靠。阿里旺旺：jnxmkssb  qq：1634527628 联系人 ：蔡
小院

邮箱：1634527628@qq.com msn:xmkssb@hotmail.com

网址：http://www.sdxmgk.com

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览济宁市鑫煤矿山设备有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客
户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问济宁市鑫煤矿山设备有限公司网站。

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是贵阳牌，型号是JK系列单绳缠绕式矿井提升机，适用领域是煤矿，料斗
容量是412（m3），牵引力是5421（KN），生产能力是45（m3/h），动力功率是12（kw），外形尺寸是4
5412（mm），残压是4，类型是振动提升机
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