
深圳供应风淋通道,货淋通道。自动门风淋室通道，货淋室

产品名称 深圳供应风淋通道,货淋通道。自动门风淋室通
道，货淋室

公司名称 深圳市振净科技有限公司

价格 面议

规格参数 吹淋方式:多人双吹
箱体材质:冷轧钢板烤漆

公司地址 坪地镇香元金水桥工业区誉隆路9号

联系电话 0755-89913018 13538268528

产品详情

产品名称：风淋通道

     风淋通道是洁净厂房和配套洁净室的配套设备，用于吹除进入洁净区域的人体和携带物表面附着
尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人体、物料净化和防止室外空气污
染洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。风淋通道适合于大型净化面积
的企业。

产品特点：

1、系统自动控制运行,双门电子互锁,并设有光电感应器. 

2、箱体由冷轧板钢板制作,外表面静电喷塑处理. 3、多段连接可组成货淋通道.

使用范围：

实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。

型号及其参数：

 

结构示意图：



 

可选配件 ：1、自动控制与语音控制系统 2、内胆全不锈钢或冷板防静电喷塑 3、双开门 4、黄光
灯/紫外线杀菌灯

 产品大图展示：

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是
智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是ZJT/振净，型号是HLS，喷嘴数是24，喷
嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.97%，喷口风速是18-30（m/s），循环风量是3000，风淋区尺寸
是1940*1500*1930多种，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是3.0（Kw），适用领域是电
子，食品，医药等，规格是多种，可根据要求定制

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

