
ME405高效感应式离子风蛇

产品名称 ME405高效感应式离子风蛇

公司名称 东莞市厚街易特防静电设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ME405
输入电压:220（V）

公司地址 东莞厚街新塘宝纳新村大道东二巷13号

联系电话 86-76985900834/85900031 13652551931

产品详情

作用原理：       me405感应式离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出
，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物
体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静
电的目的。

 

电离器件：      电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，
电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

 

产品特点:

�机身小型轻巧。快速消除静电。

�可加调节气阀，任意调节风量大小。

�蛇管可旋转使风咀指向目标位，无需手工操作即可让离子气流直接吹向目标表面。

 

应用范围：

      
硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、led组装线、半导体装配生产线、微处理器等。



 

me405 specification(技术参数)
operating voltage (输入电压) 4.6kv
current consumption（消耗电流） 0.35a
weight (重量) 0.7kg
length or hose(蛇形管长度) 33cm
air pressure(压缩空气压力) 50-70psi
air velocity(气流速度) 10m/sec
size of h.v transformer(高压变压器尺寸) 200 (l) ×135  (w) ×89 (h) mm
air flow (压缩空气流量) 0.8 s cfm at 10 psi

5.5 s cfm at 50 psi

11.5s cfm at 100 psi
discharge time除静电时间（5000v-500v） ＜1.5s
ion balance（离子平衡） 0v±30v

本产品的品牌是MAIR，型号是ME405，输入电压是220（V），工作电压是220V（V），消静电速度是小
于1.5（s），蛇形管长度是330（mm），重量是0.7，气压是5-70，消电时间是1.0
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