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产品名称 铝基恒流板 阵列红外灯白光灯控制板
LED红外恒流板 监控恒流板

公司名称 眉山市恒源电脑科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:1A-LJ
类型:DC/DC电源

公司地址 眉山市东坡区三苏大道

联系电话 18148105323

产品详情

注意：默认只发800-1000ma需要其他恒流需要定做!

专门为阵列红外白光摄像机灯设计恒流驱动

阵列式红外灯板控制板电源板

产品用途：适用于各种红外灯板、红外摄像机

产品规格：38mm*38mm

基板材质：优质铝基pcb

电流：800ma-1000ma

电压输入：12-20v

电压输出：1.7-12v

产品优势：严谨设计，性能稳定且抗干扰性强。

夜视效果好，产品稳定性可靠

产品参数：



>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

产品芯片方案t6332a 输入电压（v）7.0～20 输出电流（ma)1500 输出通道1 包装sot-252/sop-8 产品
特性说明高压输入，开关式降压恒流ic，效率97% 应用市场手电筒，矿灯

t6322a:t6322a是一个buck降压恒流转换器，是一个低损耗且高效率的led驱动ic，可应用于白光led 的驱动。
凯钰(台晶,tm)设计以简单的电阻设定方式，就可稳定的调整输出电流驱动单一或串联多颗的led。t6322a
也可以选择使用脉冲宽度调制(pwm)方式或以dc直流电压方式控制输出电流， 以达到调整led亮度或开关
的功能。t6322a可应用于大功率的led照明，例如mr-16产品，将可大幅提高效率而且简化电路设计，更可
提供稳定的恒流功能，增长led的使用寿命。
延迟软启动功能可选用脉冲宽度调制(pwm)或dc直流电压方式控制led开关或调光效率最高可达
97%最高开关频率为 1mhz输出电流偏移一般值为
5%完全兼容且性价比优于同类产品，如zetex的zxld1360,pt4115等
携带式通讯产品手持电子产品led背光驱动led照明如大功率探照灯(mr16)，路灯等

产品规格
buck降压型恒流驱动
优质铝基pcb基板
7~20v
1.5a
sot-89/so-8/sot23-6无铅封装
-40℃ ~ 125℃

本产品的品牌是海思视讯，型号是1A-LJ，类型是DC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶
体管连接方式是全桥式，输入电压是12-23（V），输出功率是12（W），输出电压是1-12（V），工作效
率是95（%），输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），输出电流是1a
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