
 安防监控摄像头12V1A 电源适配器 12V开关电源适配器

产品名称  安防监控摄像头12V1A 电源适配器
12V开关电源适配器

公司名称 汕头市潮南区司马浦雄兴电器配件厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LT-12121
类型:DC/DC电源

公司地址 广东深圳市福田区太平洋

联系电话 86 0754 7712377 18825257273

产品详情

【买家须知】利润微薄，已经是最低价了！

关于
商品

本店商品100%实物拍摄，所有商品均有详细的尺
寸、材质、标牌以及商品的描述说明。

关于
色差

因显示器还原度不同而造成商品色差，不再可控
范围内，商品以实物为准。

关于
发货

我们每天同一下午5点发货，
超时拍的宝贝次日发货。

退货
说明

商品在不影响再次出手的情况下！可以7天内退换
货。非质量问题退款需承担发货快递费。

am9:00-pm10:00  

质量是我们的保证.信誉是我们的承诺服务是我们的宗旨.共赢是我们的目标,一年保修。

朱r

联系电话：18825257273

联系qq：97165158

12v1a 电源

输入电压：100～240vac 50/60hz



输出功率：dc12v/1a(保证足电流）

技术参数：

1.输入电压范围ac100-240v.

2.输入电压频率:47-63hz.

3.输出电压12v.

4.输出电压调率:5%.

5.额定输出电流1a

6.电流输出范围0-2a

7.输出纹波&噪音100mvp-p.

8.工作效率85%.

9.输出短路保护.

10.过热保护.

11.工作温度0℃~+50℃.

12.储存温度-20℃~+85℃

厂家直销，欢迎订购！

 

本产品的品牌是龙特，型号是LT-12121，类型是DC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体
管连接方式是单端式，输入电压是110-240（V），输出功率是12（W），输出电压是12（V），工作效率
是85（%），输出纹波噪音是100MVP-P，输出电压精度是95（%），电压调整率是5（%），负载调整率
是5（%），输出电流是1A，属性是属性值
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