
有短路保护防雨放心开关电源 电子变压器

产品名称 有短路保护防雨放心开关电源 电子变压器

公司名称 深圳市佳通鑫电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JTXS-600
类型:高压电源

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道三联社区塘径新村北坤成
工业区A栋401

联系电话  13570840106

产品详情

深圳市佳通鑫电子有限公司是一家专业从事科研、开发、生产、销售服务于一体的综合性企业。主要产
品有各类电源变压器、开关电源、 led开关电源、监控电源、门控电源、电源适配器、稳流稳压直流电源
、整流器、转换器、调压电源的企业。       
公司以高品质、好的性能、价格理想、已给许多企业提 供产品，赢得客户的青睐，公司在日益激烈的竞
争中不断壮大。佳通鑫以“诚信、务实、高效”为工作作风，拥有现代化的厂房和优良的办公环境，技
术力量雄厚。生产、检测设备齐全，生产工艺精湛，采用先进的自动化，半自 动化设备进行生产。“精
致品质、体现完美”是我们的产品理念，对每一个细节与环节我们都坚持精益求精、一丝不苟，并以严
格的质量管理体系加以质量监控，从 而确保了产品质量的稳定性与可靠性。佳通鑫讲诚信、重质量、生
产快捷、供货准时、是您产品配套的好选择。热诚欢迎各界朋友前来参观，考察、洽谈业务。可按客户
要求来图来样订做各种规格，或来 人来电咨询。              公司秉承"顾客至上，锐
意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。         
想客户之所想、急客户之所急-客户满意才是真正的成功！

 

产品描述

部分产品参数规格书：

?? ? ?

ht-150-12 ht-150-24 ht-150-36 ht-150-48 ht-150-9

?????? 12v 24v 36v 48v 9v

?????? 2% 2% 1% 1% 2%

?????? 12.5a 6a 4a 3a 17a



?????? 0?12.5a 0?6a 0?4a 0?3a 0?17a

????? 150mvp-p 150mvp-p 150mvp-p 150mvp-p 150mvp-p

????? 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

????? 1% 1% 0.5% 0.5% 1%

?????? 150w 150w 150w 150w 150w

?? 81 82 86 88 80%

???????? 5% 5% 5% 5% 5%

?????? 90?132vac/180?264vac

???? 6.5a/115v 50a/230v

???? 25a/115a 50a/230a

??? ?3.5ma/240vac

???? 105%?135%??????? ???????

????? 5.75-6.75v 9.4-10.9v 13.8-16.2v 15.5-18.2v 18-21v

???? ??

???? 0.03%/??0?50??

?????????? 200ms,50ms,20ms

??? 10?500hz,2g 10min,/1?????60????

??? ??????1.5kvac??????1.5kvac??????0.5kvac

???? ??????????????????500vdc/100m?

??????? -10?? 50?,20%?90%rh

??????? -20?? 85?,10%?95%rh

???? 159*97*38mm

?? 0.5kg

???? ????ul1950

emc?? ????fcc??15j?? ??a

 产品列表

产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务
内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户
为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

联系方式

 -电话：0755-28520152/83030255-传 真： 0755-28520554

 -移动电话：13760467084

 -客户腾讯：1752989412

 -邮箱：szjtxdz@szjtxdz.cn-邮箱：jtxdz88@163.com

工 厂 地 址： 深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城东区1号b栋3楼      
公交站：上雪科技园；途经公车： m309(原832)、 m310(原863)、 m269(原945)、 m267(原942).



                   m281(原994)、 m244(原661)、 380b、300b等

   网址：http://www.szjtxdz.cn(请复制网址粘贴到浏览器地址栏打开)

  

本产品的品牌是佳通鑫，型号是JTXS-600，类型是高压电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体
管连接方式是单端式，输入电压是88-264（V），输出功率是600（W），输出电压是12（V），工作效率
是84（%），输出纹波噪音是100mvp-
p，输出电压精度是10（%），电压调整率是10（%），负载调整率是1（%），产品认证是CE
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