
FPC排线电路板 压延铜沉金工艺 品质保证

产品名称 FPC排线电路板 压延铜沉金工艺 品质保证

公司名称 深圳市轶邦电路有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汇众鑫瑞
型号:FPC线路板

公司地址 深圳市宝安区沙井街道和一村第三工业区2楼

联系电话 13530068485 13570851193

产品详情

    深圳市汇众鑫瑞电子科技有限公司是一家专业从事制作技术含量高,质量要求严的印刷电路板厂家
，现在我们的客户已深入到照明、通讯、计算机、汽车、航空、医疗设备等领域。我们致力于为世界一
流企业服务。各种软硬双面、多层、多层盲、埋孔。工厂自2005年投产以来，深受国内外客户的支持及
信赖，产量不断稳定增加,月产量硬板（pcb）达到20000㎡/月，软性板（fpc）8000㎡/月。经过公司全体
同仁多年的拼搏进取，已经拥有雄厚的技术力量。 
丰富的管理经验、先进的生产设备完善的检测手段、全方位的管理与售后服务。 为配合客户对各类印刷
电路板，的高、精、尖需求，公司引进香港、台湾等地的先进电路板生产设备，聘用经验丰富的管理及
技术人才，以高品质的产品、合理的价格、快捷的货期、优良的售后服务来服务广大商家和客户。   
电路板产品质量符合美军用mil标准及ipc标准，线路板厂并通过iso9001品质保证体系，ul安全认证及iso14
001环保认证体系等品质保证方式，向您提供安全可靠的产品。“我们的发展有赖于您的支持”我们全体
同仁本着“顾客至上、诚信为本；天地无限、你我共创”的原则，为广大客户提供更优质的产品、更完
善的售后服务。企业精神   天地无限 你我共创企业文化   学习 创新 获益 团结质量方针   诚信
优质 高效 快捷企业宗旨     顾客至上 诚信为本   为客户   盈得未来

本产品的加工定制是是，品牌是汇众鑫瑞，型号是FPC线路板，机械刚性是柔性，层数是多层，基材是
铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是VO板，加工工艺是压延箔，增强材料是玻
纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价
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