
AZC206T型小型磁力探矿仪

产品名称 AZC206T型小型磁力探矿仪

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:金属探测器
品牌:鑫煤

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

azc206t型小型磁力探矿仪

产品概述 azc206t型小型磁力探矿仪为集成化全固态智能磁力仪，探头部分采用美国高新技术，高分辨率
，高精度，高稳定性。可以对周围干扰磁场进行校准。显示部分采用功能强大的掌上电脑，掌上电脑为
触摸屏，配备手写笔，可直接在上面手写汉字，对测量进行标注（操作部分将详细介绍）。其工作方式
是将探头测得的磁场强度通过rs232串口通讯线传输到掌上电脑，由掌上电脑进行数据图形化处理并显示
测量和处理结果。

主要用途 azc206t智能磁力仪可用于铁矿、有色金属矿床的磁法勘探，也可以用于铁磁地下埋设物，如：
自来水管、铸铁管道、钢筋混凝土管道、城市地下基础设施管道等。同时也可以用于石油和煤炭以及含
铁磁性的混合矿床的磁法勘探。

 

主要特点 1、轻便、操作简单。智能化高。 2、全固态，不易损坏，日常维护简单。
3、高分辨率、高精度、宽量程。性能稳定。 4、抗干扰能力强。 5、内置温度补偿校准。
6、可以和电脑通讯，把测量数据转存到电脑上进行分析。 7、自动绘制图表，直观显示矿脉剖面图。
8、储存量大，可储存80000个点的数据。

主要技术指标 探 测 轴 向：地磁场垂直分量 或 水平分量。 量 程：－100000nt～+100000nt 分 辨 率：1nt 精
度：＜±0.5% （满量程） 测 量 方 式：全量程直接测量，不需粗调、细调和换档。 数据 储
存量：80000个点 数据采集频率：每秒钟80次； 整 机 功 耗：55ma～75ma， 电
源：全部采用大容量可充电锂电池，1100ma， 工作环境温度：－10℃ ～ +50℃ ，内置温度补偿。 显 示
方 式：差值方式，大屏幕液晶显示，带背光，亮度可调。 探 头 尺 寸：ф88mm × 60mm
粗测支杆尺寸：ф18mm × 1000mm 电源 数 据线：1.5m 探 头 重 量：0.6 kg 显示 器 重量：0.3kg

 



本产品的加工定制是是，类型是金属探测器，品牌是鑫煤，型号是AZC206T，重量是1（kg），用途是A
ZC206T智能磁力仪可用于铁矿、有色金属矿床的磁法勘探，也可以用于铁磁地下埋设物，如：自来水管
、，规格是600*56
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