
YDZ32直流电法仪 元素分析仪

产品名称 YDZ32直流电法仪 元素分析仪

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:元素分析仪
品牌:鑫煤

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

ydz32直流电法仪

1、仪器组成由主机、电缆、铜电极、充电器等部分组成。2、工作原理三极超前探采用双电极供电方式
，a电极放置在巷道迎头，b电极放置在无穷远处(一般为300米以上或者ob>3～5oa)，使其产生的电场影响
可以忽略．供电装置可看作单点供电。在巷道条件下，供电电极b放置在无穷远，a极电场可近似为一个
球体，并且球体上任意两点的电位相等。3、仪器特点ydz32直流电法仪是本质安全型防仪器，具有常规
电法和超前探测法功能。仪器能接地电阻自检、自电补偿、自动观测、即时数据处理，测量精度高、抗
干扰能力强。一次探测信息量大、探测结果为2d图，成果解释直观。4、主要用途和适用范围◎矿山井下
巷道掘进前方含水体探测（含水（导水）构造、断层破碎带、老窑积水）；◎铁路、公路隧道掌子面前
方含水体探测（含水（导水）构造、断层破碎带、老窑积水）；◎其他地下空间工程超前地质预报；

 

本产品的加工定制是是，类型是元素分析仪，品牌是鑫煤，型号是YDZ32，重量是5（kg），用途是矿山
井下巷道掘进前方含水体探测，规格是YDZ32
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