
深圳液晶面板玻璃切割机，TFT玻璃切割机良率高稳定可靠

产品名称 深圳液晶面板玻璃切割机，TFT玻璃切割机良率
高稳定可靠

公司名称 深圳市卓耀科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:卓耀
型号:ZY-QG7565

公司地址 深圳市宝安区沙井街道步涌社区兴业路28号1-4
层一楼

联系电话 0755-36636770 13410690609

产品详情

适用范围：cstn、tft液晶面板、触摸屏、ito光学玻璃、太阳能玻璃、超薄等玻璃的直线切割

产品概述：该产品采用手动上下料，真空吸附固定玻璃，双ccd光学系统自动捕捉mark点的全自动切割方
式，0～90度一次完成xy的切割，智能化widows软件让操作变得更容易，是速度与功能的完美结合，让生
产效率及良品率大大提升。

设备特点：

1、切割精度：±0.02mm  切割速度：20mm/s～650mm/s 切割厚度：0.3mm～8mm

2、对位方式：任意选择自动对位或手动对位方式3、刀压控制：数字式设定采用smc比例阀控制，每条切
割线均可单独设定压力；4、刀深控制：自动探测刀深，数字式设定采用日本步进电机控制，每条切割线
均可单独设定刀深；5、刀头运动：滚动裁切，采用低震动运动结构，切割方向，单双向可选；6、ccd镜
头 : 双ccd镜头通过导轨丝杆自动移动0度或90度方向均可显示mark；7、玻璃吸附：自带真空吸附系统
；8、平台旋转：伺服电机精准控制0-90度旋转；9、控制系统：工业计算机

10、机身材质：大理石组件，精密度0.005mm，永不变型

更多请了解http://www.sz-zhuoyao.com

型号 工作台尺寸 最大加工尺寸 外型尺寸 输入电源 额定功
率

输入气源机重（约
）

zy-qg7565a(b) 750mm×650m
m

 730mm×630
mm

1750mm(l)×980mm(w)×1600mm(h) ac220v 50-60hz  4kw  0.65mpa1000kg

zy-qg9585a(b) 950mm×850m
m

 930mm×830
mm

2200mm(l)×1350mm(w)×1600mm(h) ac220v 50-60hz  4.5kw 0.65mpa1500kg



 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是卓耀，型号是ZY-
QG7565，玻璃机械种类是玻璃切割机，生产线类型是夹层玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,其他
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