
单圈线绕电位器 WX112(050) 4.7K 5W 星火

产品名称 单圈线绕电位器 WX112(050) 4.7K 5W 星火

公司名称 乐清安狮电气厂

价格 面议

规格参数 品牌:星火
型号:WX112

公司地址 乐清市北白象镇中方村中方南路52号

联系电话 13868736377 15888220062

产品详情

阻值有：100欧 220欧 330欧 470欧 560欧 680欧 1k 1.5k 2.2k 3.3k 4.7k 5.6k 6.8k 10k 15k 22k 33k 47k

    电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固
定触电之间外加一个电压时，通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置，在动触点与固定触点之
间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。    电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规
律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时，在输出端即获
得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作
一可变电阻器。

如需要旋钮，需另外购买.

型号：wx050(112)
封装直径pac
kage diameter(
mm）

42 形状 shape 圆形 round 转数 number
of turns

1

密封型
sealable

ip40 轴 shaft 金属 nickel plated rail 电阻材料
element

线绕 wirewound

接线端
terminal

接线片焊接 solder lug 输出特性－
线性 taper-
linear

x 线性度
linearity

±5%～±10%

最小阻抗 resi
stance-
minimum

22ω 最大阻抗 resi
stance-
maximum

47k 阻值误差
tolerance
resistance

±5%/±10%

额定功率 po
wer-
rating（w）

5 旋转角度
angle of
rotation

300° 旋转寿命（
无负载）rotat
ional life (no

10000



load) cycles
轴径shaft
diameter

6mm

本产品的加工定制是否，品牌是星火，型号是WX112，种类是单圈，用途是普通，材料是线绕，性能是
功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是22Ω33Ω47Ω56Ω100Ω150Ω220Ω3
30Ω470Ω560Ω680Ω，额定功率是5（W），阻值允许偏差是±5（%）
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