
玻璃釉预调电位器3362可调电阻,3362P精密电位器,国产/邦士

产品名称 玻璃釉预调电位器3362可调电阻,3362P精密电位
器,国产/邦士

公司名称 深圳市友兴达电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JMLYXD
型号:3362P

公司地址 深圳市福田区中航路都会100大厦B座13M

联系电话 0755-83957498 15622084280

产品详情

产品介绍
产品信息名称：精密电位器品牌：国产jml/美国bourns颜色：蓝色公司介绍  生产玻璃釉电位器3362全
系列：3362p、3362w、3362m、3362s、3362h.标称阻值范围10ω-1mω,阻值偏差±10%,总机械行程250°±
10°,起动力矩≤30mn.m,机械耐久性(200cycles).适用于各类电器控制板,电源,通讯设备等,欢迎广大客户选
用！

 

精密电位器系列

 

 

 

 

 



购买须知

1、请勿直接拍下！如果您需要批订购该产品,可以联系我们的销售专员，我们会根据你的订量和要求给
你最优的价格和服务。

2、【关于样品】我司可提供样品给贵司确认，快递费用由贵司支付（一般默认发顺丰到付）。

3、【生产交期】一般下单之日起7天内发货。需要定做的交期一般在2周内交货。

4、【付款方式】款到发货

5、【销售起订量】有现货的，无起订量要求。没有现货的，一般按1-5k起订。

6、【发货方式及运费】单笔订单金额大于一千元免运费。

7、如果你需要详细清晰的产品图纸，可以登我司【官网】http://www.cnyxd.com  

联系人：刘小姐

电话:0755-83957498

手机：13808857480

旺旺:szysd  

邮箱：cnyxd@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是JMLYXD，型号是3362P，种类是单圈，用途是精密，材料是玻璃釉膜，
性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是10K，额定功率是0.0
5（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是200（V），分辨率是100（%），零位电阻是0.3（Ω
），接触电阻是1（Ω），绝缘电阻是1000（MΩ），符合度是100%
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