
3528 高压灯带（220v）正白，暖白，蓝色大量现货供应，质量保证

产品名称 3528 高压灯带（220v）正白，暖白，蓝色大量现
货供应，质量保证

公司名称 中山市品能照明科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型：LED灯带:
型号：3528:输入电压：220（V）
LED芯片品牌：Epistar/晶元光电:LED灯珠型号：
3528

公司地址 广东 中山市 横栏镇永兴工业区环镇北路

联系电话 76087687586 18022010249

产品详情

特价热卖220v 高压 白板软灯带smd5050/60吊顶灯槽灯带

品能5050led贴片灯带采用进口高光效，亮度高，光色纯正，发热量极小，寿命更长，

单颗贴片的灯珠能耗仅0.2w，迄今为止，5050led贴片灯带为市面上最亮的灯带，

成人的监护下使用。

【品      牌】品能

【产品名称】品能220v贴片灯带smd3528-60珠

【型    号】品能smd3528-60-220v

【光    源】led贴片灯珠

【工作电压】220v

【颜色分类】暖白/正白/红/黄/蓝/绿/粉红/紫色

【尺寸规格】宽 9mm 厚 7mm

【耗电功率】3.6w/米



【产品规格】一米一剪，整箱100米

【使用寿命】30000小时，光衰每年千分之六

【适用范围】室内、工程、户外（需做好防水措施）

【所需配件】led贴片灯带+smd3528专业插头（需另配）

【赠送配件】卡子、尾塞

【说明备注】标价为一米的价格

品能高亮款灯带是市面上led灯带最新升级款，采用日本高光效芯片，摒弃了市面上led灯带所采用的led灯
珠，大大提高了光效，亮度让人无法拒绝！

所有灯珠采用日本军用胶水封装，大大降低光效衰减度，持续点亮30000小时，光衰率低于5%。是对亮度
和使用持久度有较高要求的朋友必选产品。

相比传统灯带，品能高亮款led贴片灯带光效转化率高，相比传统的12v贴片灯带而言，解决了电压需要转
化的问题，安装更方便快捷，使用范围更广，也更节约了成本。我们给您质保三年的承诺，让您购买绝
无后顾之忧。

芯片选用

1、 采用日本原厂晶元芯片。

2、 超长使用寿命50000小时以上。

3、 光色更稳定，使用寿命长。

4、 低光衰，零污染，更加节能环保。

 

电源使用

1、 所有电容均采用105℃以上长寿命电容，其它元件均采用高品质材料。

2、 100%满载老化测试。

3、 工作环境温度可高达60℃。

4、 有短路保护、过载保护、过压保护。

5、 电路设计方案上采用最稳定、安全的方案。

 

工艺流程



1、 灯珠无间隙接触基板，芯片导热可谓完美，大大增加寿命，减少光衰。

2、 焊接时选恒温烙铁，焊接温度为260℃。

3、 烙铁与led焊盘一次接触的时间不超过3秒，减少烙铁温度和静电对芯片的伤害。

4、 散热硅胶全部使用上好品质的硅胶，散热效果更好。

5、 所有导线全部都套上热缩管，使导线更耐磨、耐酸、碱盐，增长使用寿命。

本产品的类型：LED灯带是品牌：品能照明，型号：3528是输入电压：220（V），LED芯片品牌：Epistar
/晶元光电是LED灯珠型号：3528，LED灯珠颗数：60（颗/米）是单颗灯珠流明：4-5（lm），色温：3000
-6000（K）是光束角：180（度），线路板材质：FPC是可否调光：是，有效寿命：30000（H）是尺寸：9
*7（mm），重量：50（g）是防护等级：ip54，认证：ce,ROHS是灯光颜色：暖白,正白,红色,黄色,蓝色,绿
色
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