
意大利ComInTec气动离合器

产品名称 意大利ComInTec气动离合器

公司名称 上海信舒机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:多种型号
工作性质:操纵式离合器

公司地址 上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A301-303

联系电话 021-51088285 13817551927

产品详情

气动离合器“ap”系列：介绍

�传输啮合/断开的功能

�标定扭矩具可靠性和重复性

�当机器运转时可通过气体压力控制来调整扭矩

�由于超载而脱离可自由旋转

�在零部件间没有扭矩剩余时就会完全脱离

应用要求

�全套传动组件传输装置（盘轮，滑轮，齿轮，⋯）

�可为同轴传输配备多种刚-弹性联轴器



�与加工好中心孔和键槽的其他链轮系统连接是可能的

�特殊表面处理可以预防腐蚀 

dsr/f/ap：长期完全的传输啮合-断开 7-30000nm

最大孔径�120mm

dsr/f/ap/gec：简单的保持紧凑同轴连接，无需费力拆掉联轴器 7-30000nm

最大孔径�180mm

dsr/tf/ap：作为张紧轮的摩擦型运动传输 3-875nm

最大孔径�65mm

dsr/tf/ap/tac：简单经济的联轴器型 3-875nm

最大孔径�80mm

 

主要应用

�机器在不同的扭矩下工作

�测试平台

�绕线机和展卷机

�有更多产品系列的传输系统

�削剪系统

优点

�衔接/断开不同产品传输线



�保持一卷金属线/薄膜拉伸

�根据不同的版式调整不同的扭矩

�保护变速电动机以防各种超载

�如果需要，传输可完全断开

本产品的品牌是意大利ComInTec，型号是多种型号，工作性质是操纵式离合器，类别是操纵离合器，是
否提供加工定制是否，产地是意大利
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