
UPVC弯头 化工级弯头 加厚PVC弯头
MUQIAO防腐蚀弯头CX管件DN25

产品名称 UPVC弯头 化工级弯头 加厚PVC弯头
MUQIAO防腐蚀弯头CX管件DN25

公司名称 牧桥阀业科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:MUQIAO牧桥/CX
使用温度范围:70（℃）

公司地址 上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-3499

联系电话  18116333121

产品详情

                                             
           

   
1.色差问题

本店商品全部为实物拍摄图片，已尽量减少色差，但由于光线原因，每个人电脑品牌显示器及解析度和
对颜色的认知不同等，显示出的色泽与实物可能会有所差异哦！如您很介意色差请慎拍！谢谢！

2.质量问题

本店商品发货前都会进行严格检查，并经过试用确认无任何质量问题才给亲们发货，如收到商品之后确
实影响使用，请在收到商品24小时内联系我们，一定为您解决。

3.发货问题

基本上我们每天都会在线，您拍下订单，确认付款后，我们会以最快速度为您发货，发货后如因物流或
快递公司原因导致延误时间到达，请亲们耐心等待，如遇到特殊情况，及时做好沟通。

    4.签收注意事项



1
、收货时请务必在快递员或货运工作人员在场的情况下开箱确认后签收。有问题请拒绝签字收货，并及
时联系我们。

2、在快递或物流单上签字确认将视为您认为货物无损，无缺少，家人/门卫签收视同本人签收。

3、正常签收后反映货物缺少，外观破损等情况，我们将不予赔偿。

本产品的加工定制是是，品牌是MUQIAO牧桥/CX，使用温度范围是70（℃），摩擦系数是1.0，磨损量
是1.0，抗撞强度是1.6（MPa），材质是UPVC，管道口径是32（mm），管道厚度是2.0（mm），适用流
体是水，酸碱，化工，水处理，型号是DN25
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