
LZZ-10W电流互感器

产品名称 LZZ-10W电流互感器

公司名称 乐清市冷氏电气有限公司

价格 12.00/322

规格参数 型号:LZZ-10W电流互感器
类型:防爆荧光灯
防护等级:MA

公司地址 浙江省乐清市向阳工业区

联系电话 086-57727867910 18606640271

产品详情

lzz-10w电流互感器

  

电流互感器

型号：lzz-10w

  

电流互感器

型号：lb7-110
lzz-10w电流互感器

一 、概述

本型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品，适用于额定频率50hz或60hz、额定电压10kv及以
下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合iec44-1及gb1208《电流互感器》标
准。

 

三、结构简介

本型电流互感器为支柱式结构，一次绕组和二次绕组及其铁心组合在一起的器身封闭在环氧树脂混合料
的浇注体内，一次绕组p1、p2端由产品顶部引出，二次绕组接线端s1、s2由产品下部侧面引出。

四、技术参数



1、额定绝缘水平：12/42/75kv

2、额定二次电流：5a、1a

3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定短时电流见表

4、局部放电水平符合gb1208《电流互感器》标准；
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5 本型电流互感器与微机配合使用时，0.2、0.5级二次负载可下延至1va。

五、外形尺寸

 dgs-13/127j矿用隔爆型荧光灯(3u型灯管）

   

产品名称：    矿用隔爆型荧光灯（原名称：矿
用隔爆型节能荧光灯）    产品型号：   
dgs13/127y   产品特点

1．  产品具有断电源装置、连接电缆的门盖及快启
结构，能够就在更换光源。使用维护十分方便。

2．  产品有两种电压规格：127v或220v。



3．  紧凑式3u、4u管，安装方便。

 

适用范围

本系列产品主要适用于有甲烷和煤尘爆炸危险、供
电电压为127v或220v的煤矿井下，供巷道、峒室、变
电所、泵房、井底停车场及工作面等场所固定照明
之用。

基本技术参数
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相关产品: 

本产品的型号是dgs-13/127y，类型是防爆荧光灯，防护等级是ma，光源类型是荧光灯，光源功率是13（w
），电压是127（v），主要适用范围是矿业，加工定制是是
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