
海洋王防爆投光灯 大量库存批发 BTC8210防爆投光灯产品性能

产品名称 海洋王防爆投光灯 大量库存批发
BTC8210防爆投光灯产品性能

公司名称 海洋王防爆科技股份有限公司

价格 面议

规格参数 型号:
类型:防爆照明灯
防护等级:IP66

公司地址 浙江乐清市翁垟镇地盐村

联系电话 86 0577 15105776766 13736395377

产品详情

海洋王防爆牌生产的btc8210-j400防爆投光灯产品由铝合金压铸成型，灯体与箱体分体式设计，外观与深
圳海洋王相同，性价比更高，产品内装hps或mh气体放电灯最大可配装400w。颜色可为客户自行挑选
银灰色及黄色  咨询热线：0577-27772797  销售qq：613666606 

请看btc8210防爆投光灯实物图：

btc8210适用环境
1．适用于爆炸性气体环境1区、2区；2．适用于ⅱa、ⅱb、ⅱc级150℃、230℃的爆炸性气体环境；3．适用于温度组别为t1~t4的环境
；4．适用于石油、石化、化工、煤炭、冶金、机械、电力、船舶等行业防爆区域的大范围投光照明。

 

btc8210产品特点
光源模块 采用德国欧司朗hps双管气体放电灯或mh气体换电灯作光源，配合电感镇流器、补偿电容及触发器组成，智能化电路

设计，灯泡需1-2分钟全部点亮，寿命长达50000小时。
配光模块 选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明范围大、高亮度；无紫外线辐射，能为长时间在

室内工作的用户提供优质照明与健康保障。
外壳模块 产品分体式设计，外壳选用高强度合金材料精密的结构设计和密封工艺，具有超强的抗强力碰撞和冲击能力；采用

高强度硅橡胶密封圈，耐高温230℃，抗老化性能好；优化的结构设计和表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海
浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能 ；可选用座式、壁挂、吊挂等多种安装方式；灯头上下可180度调整照明角度，
满足不同工作现场对照明角度的需要；外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

 

btc8210技术参数



防爆标志： exdⅱct4 显色指数： hps≥20ra、mh≥65
额定电压： ac 220v 50hz 防护等级： ip65

光源： hps、mh 防腐等级： wf2
发光效率： ≥90~120lm/w 引入口规格： g3/4”
额定功率： 175w、250w、400w 产品重量： 14kg
功率因素： >0.9 外形尺寸： 电器箱型号：baz51

色温： hps≥2000k、mh≥4000k 灯具规格：φ368×460

 

btc8210配装光源
订货编号 光源 功率(w) 光通量(lm) 使用寿命(h) 色温(k)温度组

btc8210-n250 hps气体放电灯 250 28000 24000 2000t3
btc8210-n400 hps气体放电灯 400 48000 24000 2000t2
btc8210-j175 mh气体放电灯 175 14000 10000 4000t4
btc8210-j250 mh气体放电灯 250 21000 10000 4000t3
btc8210-j400 mh气体放电灯 400 36000 20000 4000t2

 

外形尺寸 配光曲线

 

安装尺寸

 

服务承诺
        感谢购买海洋王防爆公司的产品，本公司产品严格按照iso9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期
内实行质量三 包。btc8210-j400防爆投光灯严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。实行七年保用，光源质保1年
，电器质保3年，质保期内
在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

        凡出现质量问题的产品现场无法拆卸或是大型工程项目的，我公司可根据现场情况在4小时之内制订维修方案，本地区
内4个小时之内、浙江省内12小时之内、浙江省外3个工作日之内到达现场进行维修。

btc8210防爆投光灯销售网站:http://www.hywex.com/htm/fang-bao-deng/btc8210.html  

本产品的型号是BTC8210-J400W，类型是防爆照明灯，防护等级是IP66，光源类型是金卤灯钠灯，光源功
率是250400（W），电压是220（V），品牌是海洋王，主要适用范围是石油、石化、化工、煤炭、冶金
、机械、电力、船舶等行业防爆区域，加工定制是是
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