
煤矿下井专用挖掘BZD—8隔爆型（防爆电机）立式振动电机质量保证

产品名称 煤矿下井专用挖掘BZD—8隔爆型（防爆电机）
立式振动电机质量保证

公司名称 新乡市启明机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BZD防爆
产品类型:三相异步电动机

公司地址 新乡市过滤园工业区

联系电话 86-03732065296 15937353274

产品详情

bzd系列防爆振动电机

bzd系列隔爆型振动电机是隔爆型振动源三相异步电动机，其防爆安全性能符合gb3836.1-2010《爆炸性气
体环境用电气设备 第1部分：通用要求》及gb3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔
爆型“d”》的规定。

防爆标志为exdⅰ，适合于具有甲烷爆炸性危险气体的煤矿井下。

防爆标志为exdⅱbt4，适合于工厂a、b级，温度组别为t1 ～ t4的气体爆炸性环境用。

防爆标志为exdⅱct4，适合于工厂dⅱc级，温度组别为t1 ～ t4的氢气和乙炔气体爆炸性环境用。

防爆标志为dipa21 t4适合于温度组别为t1 ～ t4的可燃性粉尘环境的21区、22区使用。

目前我公司生产的bzd隔爆型（防爆电机）振动电机bzdl隔爆型（防爆电机）立式振动电机，适用于防爆
要求的各种场合，广泛用于煤炭，化工，电力，建材，矿山，冶金，铸造，石油，粮食等行业，为振动
给料机，振动筛，振动落料机，圆振动筛，振动输送机，振动放矿机，料仓的防闭塞装置等各类机械的
首选激振源。本系列振动电机采用f级绝缘，防爆等级为ip55，采取自身冷却方式，连续运转方式。振动
电机允许满压直接动。

本产品的加工定制是是，品牌是BZD防爆，产品类型是三相异步电动机，型号是BZD-2.5-2，额定功率是
2.5（kW），额定电压是380（V），额定转速是2800（rpm），产品认证是ISO9001-2000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

