
花岗岩冲击式破碎机 PCL-1050冲击制沙机 开砂厂首选机制砂设备

产品名称 花岗岩冲击式破碎机 PCL-1050冲击制沙机
开砂厂首选机制砂设备

公司名称 河南科帆矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:科帆
型号:花岗岩制砂机

公司地址 郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段

联系电话 15729394041

产品详情

花岗岩冲击式破碎机 pcl-1050冲击制沙机 开砂厂首选机制砂设备

—— 河南科帆  0371-67103063  13937155063【河南科帆】

花岗岩：

花岗岩主要组成矿物为长石、石英、黑白云母等，石英含量是10%～50%，长石含量约总量之2/3，分为
正长石、斜长石（碱石灰）及微斜长石（钾碱）。

因此，花岗岩质地坚硬致密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损、吸水性低、稳定性好，花岗岩制砂后
广泛应用于桥梁、建筑、堤坝、铺筑路面、墙体以及各种人造石装饰领域。冲击式制砂机是花岗岩制砂
，花岗岩破碎细碎的理想选择，该制砂机设备采用先进的“石打石”原理，该设备是目前最为优质的机
制砂设备之一。 

花岗岩制砂机： 

 

我们河南科帆生产的花岗岩制砂机全新的高效制砂机，集三种破碎模式于一体，是国内外建筑、矿山、
冶金行业以及高速公路、铁路、桥梁、水电、矿物粉磨领域及机制砂行业的核心设备。花岗岩制砂机是
一种生产建筑用砂、石料的专用设备。砂质粒度均匀、抗压强度高，比天然砂、锤破生产的砂更符合高
标准建筑砂要求;它是以喂料机，颚式破碎机，新型制砂机、重型振动筛及高效洗砂机，并用皮带机连接
成为一条线。



 

花岗岩制砂生产线：

首先，石料(花岗岩)由粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至细碎机进行进一步
破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机制砂，另一部分返
料进细破。 

进制砂机的石子一部分制成砂，经洗砂机（可选）清洗后制成成品砂，另一部分进制砂机再次破碎。

 

花岗岩制砂机主要技术参数:

型号 叶轮转速（r/
min）

最大入料
（mm）

功率(kw) 重量（t） 处理量（t/h
）

外形尺寸（mm）

pcl-600 2000-2600 30 2×30 5.6 10-30 2800×1550×2030
pcl-750 1600-2100 35 2×45 7.5 30-50 3300×1800×2440
pcl-900 1300-1700 40 2×55 12 50-80 3750×2120×2660
pcl-1050 1100-1450 45 2×110 16 70-120 4480×2450×2906
pcl-1250 950-1200 45 2×132 22 80-150 4563×2650×3176
pcl-1350 900-1200 50 2×160 26 120-200 5340×2940×3650

 河南科帆售后服务：

   免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。

产品质量：

 设备实行三包，保修期一年!

【网上价格仅供参考，具体价格欢迎拨打２４小时免费热线：４００－０６９－３８８９】

咨询电话：13937155063

 

本产品的类型是冲击式破碎机，品牌是科帆，型号是花岗岩制砂机，应用领域是国内外建筑、矿山、冶
金行业以及高速公路、铁路、桥梁、水电、矿物粉磨领域及机制砂行业的核心设备，给料粒度是45（mm
），出料粒度是0-5（mm），生产能力是70000-120000（kg/h），耗电是2×110（kw），重量是详见参数
说明（kg），电动机功率是2×110kw，粉碎程度是细磨机，驱动方式是电动，最大进料边长是详见参数
说明，作用对象是石料
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