
杭州华立仪表集团股份有限公司DTS541-3*1.5/6A电子表电能表

产品名称 杭州华立仪表集团股份有限公司DTS541-3*1.5/6A
电子表电能表

公司名称 东莞市中林电气设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:电子式电能仪表
品牌:杭州华立

公司地址 东莞市长安镇乌沙时富五金广场C幢首层C125-12
6

联系电话 86-076985338096 13798702387

产品详情

本公司郑重申明：本公司产品质量保证，价格合理，只要属于本公司产品自购买之日起，一周内不满意
无理由退换货。

专业批发广东省供电局推广产品：

杭州华立电度表，龙电多功能电子表（三相防错峰）分时段电表，中山泰峰，上海搏威0.2s级电流互感器
，本公司有含东莞市质监局校验电表互感器大量现货。

润华（顺容）越华（巨华）电力电容器，深圳奥特，华冠补偿器，顺德佳电跌落式开关，避雷器，新凤
凰电力金具，冷压端子，各种铜零地排，铜排，铜编织线。

承接成套低压配电柜及电缆工程设计安装调试一条龙服务。基业箱，动力柜，ggd配电柜，大量现货。定
做非标箱，不锈钢201,304配电箱，工地箱，楼盘配电箱控制箱电表箱。

德力西电气代理商

联系电话：0769-85338096

邮箱：550336115@qq.com

 

产品简述

ｄｔｓ５４１型三相电子式有功电能表计度器显示。该产品采用先进的超低功耗固态集成技术和smt工艺
制造，使之测量准确度，稳定性等均得到了可靠保证，该产品符合国家标准gb/t17215.321-2008《1级和2



级静止式交流有功电能表》中对三相电子式电能表的全部技术要求。二、功能和特点1）三相双向有功电
能计量，一相或两相断电，计量准确度不受影响；2）宽工作温度范围，高可靠性，长期工作不需调校；
3）具有电能测试信号输出；4）具有断电缺相指示功能(可选)。三、规格和主要技术指标1）型号：三相
四线dts５４１；2）三相电子表主要规格：三相四线: 3×1.5(6)a 3×3(6)a 3×5(20)a 3×10(40)a3×15(60)a
3×20(80)a 3×30(100)a３）准确度等级：1级，2级；４）起动电流：≤0.4%ib；５）显示方式：六位机械
计度器指示用户总用电量，分辨率0.01kwh；６）功率消耗：电压回路≤1w和8va,电流回路≤0.6va；７）
潜动：具有逻辑防潜动功能；８）环境条件：工作温度：-10℃～+45℃；极限工作环境：-40℃～+70℃
；相对温度：年平均≤75%。一年中的30天（以自然方式扩散）湿度可达95%，其余时间有时可达到85%
；９）重量：约2kg（塑壳）；10）外形尺寸：230×142×74（塑壳），

本产品的加工定制是否，类型是电子式电能仪表，品牌是杭州华立，型号是DTS541，装箱数是4，规格
是1.5/6A,5/20A,10/40A,15/60A,20/80A,30/100A
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