
漏电保护插头 电源线插头漏电保护器漏电保护开关热水器漏电插头

产品名称 漏电保护插头 电源线插头漏电保护器漏电保护
开关热水器漏电插头

公司名称 深圳市南岛机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:NB-KL3C-10
极数:3P

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区 平湖镇

联系电话 86 0755 28845983 13632777877

产品详情

    我司实力雄厚 是一家专业研发、生产各类电源产品（电源适配器）的技术型企业。也是一家受
知识产权保护的厂家。都严格按照iso9001：2000版国际质量体系进行管理。专业生产、销售美式漏电保
护器（插头）(英文缩写gfci和alci) ,产品均已通过美国ul认证，并且远销北美市场及国内厂家。

 

  我们的电源产品系列主要适用于通讯产品(手机)、mp4、mp3、随身听、cd、复读机、掌上游戏机、
dvd、手提电脑、液晶显示器等家用电器领域，全系列通过rohs、tuv、ul、cul、gs、bs、ce、vde、emc、fc
c、cb等安规认证。并销往美国、欧盟、台湾等世界各地。买漏电保护器找工厂  0755-85147783 
大客户专线 13699804510    为方便江浙沪一带快递周期问题  我司特在交通便捷的浙江义乌市设
立仓库  大大提高了快递时间  欢迎电热水龙头厂家直接订货  我司已开通支付宝 无论新老客户
无论资金多少都可以走支付宝账户 由第三方担保交易 安全放心  任何质量问题
包退包换来回路费我司负责
不满意包退包换来回路费我司负责欢迎在线订购：                     
淘宝官方网http://chinanandao.taobao.com

中国南岛网址：http://www.china-nandao.com/

   我们实行全部支付宝担保交易  打破一贯打定金 打全款才发货的格局  避免无良商家有机可乘
诱骗客户  造成不可挽回的损失  一切款项交由第三方保管 避免出现问题 客户过于被动
我司本着一切为客户着想  把客户方在第一位实现共赢共创美好明天



          由于我司销售网络庞大.各地网络分销商132家 近期发现部分无良商家.打我司品牌
上我司产品图片 以低于出厂价做诱饵  诱惑买家打款  然后发类似我司产品外形的漏电保护器
实则是其他厂家的生产的质量较次的产品  谎称南岛换新模  或者诱导客户打定金  小批量发货 
等货款到就联系不上人  我们已经接到类似好几例投诉  请广大客户谨慎甄别 
以免造成不可挽回的损失 初次交易 或货款数目过大 建议走支付宝  确认产品ok  后在确认付款  
我司产品从不存在换新模一说  产品都有南岛字样及南岛产品型号   目前两个合法地址
生产基地：深圳 龙岗 平湖 上木古彩姿北路63号 

  工厂固话：0755-85147783

 负责人手机：13699804510

 联系qq：297284183

 浙江仓库：浙江 金华  义乌 稠城北下朱6栋

 仓库固话：0579-85262010

 负责人电话：15325896598                      联系qq：2631282953

额定电压  220v～/50hz
 额定电流  10a
 剩余动作电流  10ma
 动作时延时间  0.1s
 耐久试验次数  10000次
建议  建议使用两年后更换一次

注意事项：16a的插脚插片要比10a的宽很多，一般家用的插座都是10a的插孔 。

                  所以建议卖家购买前认清这个常识 避免购买后
发现插不进插板。

“要钱还是要命？”的拷问： 现在国人意识很差，没有意识到防漏电的重要性。当今社会电器的大量使用特别是
电热水器、电热水龙头、足浴盆这类产品的使用过程中 ，时常发生因漏电导致的死亡事故屡禁不止。主要原因是
大家把空气开关与漏电保护开关混为一谈，现在中国大多数家庭都是使用的空气开关； 空气开关：发生短路事故
，电流过大，它会根据电流大小实现断路，所以它能保护的是财产安全！漏电保护：电器使用过程中，只要发生漏
电（真正的触电 是漏电流的触电）该产品就会起到断路的作用，因为根据人体的电流承受能力不用，在30ma内电
流是安全的，超过30ma就会有生命危险。该产品是根据漏电流而设计的，产品设计的主要作用是保护生命安全！ 
电弧保护器：众所周知，在插头从带电的插孔拔出的时候会出现火光（即电弧），该类产品主要是因此而设计的

    漏电保护插头通过ccc认证 ，适用于交流额定电压220v的单相电路中，广泛适用于电热水器、微波炉、电
磁炉、电视机、电冰箱、洗衣机、电吹风、电熨斗、吸尘器、电动水泵、电动割草机、手持式电动工具等电器的漏
电保护。该产品采用高性能聚碳酸酯材料，外形美观，具防水性，高灵敏性，抗干扰、又不误动，高温不裂缝、不
变形，安全可靠。

ccc认证编号：2008010306317349。经中国太平洋财产保险公司承保, 证书号是：awez55307109q000003x。

装设漏电保护器的范围 



●使用说明：

1、试验：按下“复位”键，松手后指示灯亮；按下“测试”键，插头脱扣，灯灭，表示正常，可投入使
用。切记：每次使用前应进行测试！

2、使用：按下“复位”键，待锁住后放手，指示灯亮，即可使用。

 

3、故障：如按下“测试”按钮，不断电；或用力按“复位”键锁不住（拔下插头“复位”键能按下，再
插入插座，“复位”键跳起）表明漏电保护插头或电器有故障，应停止使用，需由专业维修人员维修。

 

●产品特性：

采用专用集成电路，可靠性高。工作电压范围：187v～242v，50/60hz。适用范围广，能适用于不同需要
与各种电器配套。剩余动作电流10ma/30ma，该电流在人身安全区内。产品证书：

1、本产品通过中国强制性产品认证；

证书编号：2008010306317349

2、本产品通过欧洲ce安规认证；

证书编号：089249-1021/cn

3、产品均有中国太平洋财产保险公司承保承保；

保险编号：awez55307109q000003x

 

●注意事项：

严禁擅自拆除，否则后果自负。严禁将漏电保护器与水直接接触或直接喷淋。本漏电保护器对短路或人
体同时触及零相线不起保护作用。

温馨提示：用户若需断电使用，无需拔下插头，仅需按“测试”键，电源即全部切断；需恢复供电，请
按“复位”键。倘偶按“测试”键脱扣后，请重按“复位”键，如能恢复正常工作，请放心使用。

                                             
                                             
                                             
                                    其中gfci主要面向北美市
场，广泛用于：家用电器，工业设备－－清洗机、大电浴盆、空调、冰箱、电动工具、机械设备、大电
流设备等;alci也主要面向北美市场，广泛用于：电视机、电冰箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、饮水机、电
脑、洗衣机、电吹风、电夹、电剪、吸尘器、电浴盆、电热水器、电饭煲、微型电动工具及仪器仪表等
终端电器的漏电保护。

 



 公司自成立以来，始终以“高素质、高技术、高  质量”要求自己，将客户需求放在首位，坚持“
创新，诚信，务实”的目标。公司力求在经营理念上与国际接轨，产品开发与国际同步，努力开拓国际
、国内市场，积极开发、生产适用国内外市场需求的创新产品和高附加值产品。

 

南岛公司真诚地期待与国内外的广大朋友在多个领域内开展专业服务，同新、老客户共同发展。共创美
好明天。工厂热线0755-85147783

 

装设漏电保护器的范围 

  1992年国家技术监督局发布的国标gb13955-1992《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护
器做出统一规定。

一、必须装漏电保护器（漏电开关）的设备和场所

(1)属于i类的移动式电气设备及手持式电动工具(i类电气产品，即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本
绝缘，而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地)；

(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备；

(3)建筑施工工地的电气施工机械设备；

(4)暂设临时用电的电器设备；

(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路；

(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路；

(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备；

(8)安装在水中的供电线路和设备；

(9)医院中直接接触人体的电气医用设备；

(10)其它需要安装漏电保护器的场所。

二、报警式漏电保护器的应用对一旦发生漏电切断电源时，会造成事故或重大经济损失的电气装置或场
所，应安装报警式漏电保护器，如：

(1)公共场所的通道照明、应急照明；

(2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备；

(3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等；

(4)用于防盗报警的电源；



(5)其它不允许停电的特殊设备和场所。

 【公司设备】

                                                       
  组合波                                         
                                       ul943波形发生器

                                              
               耐压测试仪                          
                                             
         高低温湿热试验箱                              
                     测试室                      
                                             
                                 示波器          
                                              
过载、耐久性测试台                                    
                                 
高电阻接地故障测试台                            百分百测试台漏电
保护插头通过ccc认证，适用于交流额定电压220v的单相电路中，广泛适用于电热水器、微波炉、电磁炉
、电视机、电冰箱、洗衣机、电吹风、电熨斗、吸尘器、电动水泵、电动割草机、手持式电动工具等电
器的漏电保护。该产品采用高性能聚碳酸酯材料，外形美观，具防水性，高灵敏性，抗干扰、又不误动
，高温不裂缝、不变形，安全可靠。

 

漏电保护器

 一是电网确有接地时，漏电保护器正常动作。在这种正常动作中，因电网老化、气候环境变化，电网
产生接地点引起的动作占绝大多数，而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象，能够正常用电是
人们的第一需求，为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停高档漏电保护器插头-漏电保护
器开关-漏电保护器插座-nb-z3-10器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地
，而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关：

 其一，由于中性点接地，电网相线的支撑物常年承受相电压，因而支撑物被击穿，形成电网接地点，
造成泄漏，引起漏电保护器频动。

 其二，由于中性点接地，当相线偶尔接地时，会立即产生很大的泄漏电流，不仅增大电损，易引起火
灾，更会加剧漏电保护器的频动。

 其三，由于中性点接地，当人身触电时，会立即产生很大的电击流，对人的生命威胁非常大，即使有
漏电保护器也是先遭电击，再动作保护，如果动作迟缓或失灵，后果会更加严重。

 其四，由于中性点接地，电网对地分布电容接在回路中，会加大开关合闸时的对地冲击电流，造成误
动。

 其五，由于中性点已经接地，中性线发生重复接地很难被发现，中性线重复接地会使漏电保护器发生



分流拒动和串流误动。

 可见漏电保护器的确存在着技术误区，而且这些技术误区与电网中性点接地是密切相关的，而使用漏
电保护器时，电网中性点又不能不接地，因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大
可能的。

 还需特别指出两点：

 1. 当发生人体单相触电事故时（这种事故在触电事故中几率最高），即在漏电保护器负载侧接触一根
相线（火线）时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘，此时触及一根相线一根零线时，漏电保
护器就不能起到保护作用。

 2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然，电路工作正常时反映不出来它的重要，往往不易引起大家的
重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因，而是将漏电保护器短接或拆除，这是极其危险的
，也是绝对不允许的。
装设范围1992 年国家技术监督局发布的国标gb13955-1992《漏电保护器安装和运行》,
对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。2.1 必须装漏电保护器（漏电开关） 的设备和场所(1) 属于i类
的移动式电气设备及手持式电动工具(i类电气产品，即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘，而
且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ；(2)
安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备；(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备；(4)
暂设临时用电的电器设备；(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路；(6)
机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路；(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备；(8)
安装在水中的供电线路和设备；(9) 医院中直接接触人体的电气医用设备(10)
其它需要安装漏电保护器的场所。2.2
报警式漏电保护器的应用对一旦发生漏电切断电源时，会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所，
应安装报警式漏电保护器， 如：(1) 公共场所的通道照明、应急照明；(2)
消防用电梯及确保公共场所安全的设备；(3) 用于消防设备的电源,
如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等；(4) 用于防盗报警的电源；(5) 其它不允许停电的特殊设
备和场所额定电流选择正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要：一方面在发生触电或
泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作；另一方面，漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应
动作，防止供电中断而造成不必要的经济损失。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件：(
1) 为了保证人身安全，额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值，国际上公认不高于30 ma
为人体安全电流值；(2)
为了保证电网可靠运行，额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流；(3) 为了保证多级保护的选
择性，下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流，各级额定漏电动作电流应有级差112～
215 倍。第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。该级保护的线路长，漏电电流较大，其额
定漏电动作电流在无完善的多级保护时，最大不得超过100ma；具有完善多级保护时，漏电电流较小的
电网，非阴雨季节为75ma，阴雨季节为200ma，漏电电流较大的电网，非阴雨季节为100 ma，阴雨季节为
300ma。第二级漏电保护器安装于分支线路出口处，被保护线路较短，用电量不大，漏电电流较小。漏
电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30～ 75 ma。第三级
漏电保护器用于保护单个或多个用电设备，是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电
量小，漏电电流小，一般不超过10ma，宜选用额定动作电流为30 ma，动作时间小于0.1 s
的漏电保护器。接线方式tn 系统是指配电网的低压中性点直接秒电风扇专用漏电保护器-漏电保护插头tbl
d-10山东漏电保护插头电气工程施工质量验收规范（gb50303-2002）3.1.6条款，即“动力和照明工程的漏
电保护器应做模拟动作试验”的要求，对完工的漏电保护器进行试验，以保证其灵敏度和可靠性。试验
时可操作试验按钮三次，带负荷分合三次，确认动作正确无误，方可正式投入使用。
 漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外，还应定
期对漏电保护器的动作特性（包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等）进行试验，做好检测
记录，并与安装初始时的数值相比较，判断其质量是否有变化。

 在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器，并按规定每月检查一次，即操作漏电保护器的试



验按钮，检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长，一般以点动为宜
，次数也不能太多，以免烧毁内部元件。

 漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电一次，如果再次跳闸，应
查明原因，找出故障，不得连续强行送电。

 漏电保护器一旦损坏不能使用时，应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和
拒动作，其原因一方面是由漏电保护器本身引起，另一方面是来自线路的缘由，应认真地具体分析，不
要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

 (1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。
对于电源中性点不接地的系统，则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路，即使发生了
接地故障，产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流，该保护器也不能及时动作切断电源回路；或
者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路，促使漏电保护器动作，切断电源回路。
但是，这对人体仍不安全。
显而易见，必须具备接地装置的条件，电气设备发生漏电时，且漏电电流达到动作电流时，就能在0.1
秒内立即跳闸，切断了电源主回路。

 (2) 漏电保护器保护线路的工作中性线n 要通过零序电流互感器。
否则，在接通后，就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

 (3) 接零保护线(pe) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(pe)
通过零序电流互感器时，漏电电流经pe
保护线又回穿过零序电流互感器，导致电流抵消，而互感器上检测不出漏电电流值。
在出现故障时，造成漏电保护器不动作，起不到保护作用。

 (4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面，重复接地时，在正常工作情况下，工作电流
的一部分经由重复接地回到电源中性点，在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值
时，漏电保护器便产生误动作；另一方面，因故障漏电时，保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器
的个性线回到电源中性点，抵消了互感器的漏电电流，而使保护器拒绝动作。

 (5) 漏电保护器后面的工作中性线n 与保护线(pe) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时，当出现漏
电故障或人体触电时，漏电电流经由电流互感器回流，结果又雷同于情况(3)
，造成漏电保护器拒绝动作。

 (6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接，
会立刻破坏了零序平衡电流值，而引起漏电保护器误动作；另外，被保护的用电设备只能并联安装在漏
电保护器之后，接线保证正确，也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

gfci

因为gfci检测接地故障，它也可以防止一些电气火灾和减少的严重性他人打断流的电流。工作原理如下,
在家庭中的布线系统,在一个电源插座上﹐正常情况下火线（hot）和零线（neutral）的电流应该相等﹐gfc
i监视其电流差﹐一但其差额大于6毫安（milli amps）(根据ul943标准，漏电流为6ma时，断开时间为5秒）
，它就能在过0.025秒(根据ul943标准，漏电流为240ma时的断开时间）的瞬间将电源切断﹐从而保证了人
身安全。该gfci中断电力的速度快于眨眼之间，以防止致命的电力。你可能会收到一个痛苦的冲击，但你
不会被电死，或者接受严重冲击伤。

 所有gfci每次使用时应测试一次，以确保它们是否工作正常，并保护您免受致命的冲击。
gfci应检验安装后，以确保他们的工作，并妥善保护电路。测试gfci插座 ，首先插上nightlight或灯到电源



插座。这灯应该当时就会亮，按下"test"按钮。该gfci的"reset"按钮应该会弹出，以及灯会熄灭。如果说"res
et"按钮，将弹出，但nightlight没有熄灭， gfci已不当的接线。联系电工纠正接线错误。

 如果说"reset"按钮，没有弹出， gfci是有缺陷的，应当予以更换。

 

如果gfci功能完好，灯熄灭后，按下"重置"按钮，恢复电力供应，以出路。 目前gfci有四个种类:
gfci插头，gfci插座,gfci断路器,线上gfci.

 gfci主要品牌

gfci 品牌目前在美国市场上比较常见到的插头式gfci品牌有leviton，tower，defond，nandao等。 

 美国立维腾（leviton）始创于1906年，总部位于纽约，是制造电气附件、灯光控制、能源管理和结构化
布线产品的全球领导者。立维腾在全球共设有35个工厂，主要分布于美国、加拿大、墨西哥和中国。所
有工厂均通过iso9001/2001认证并拥有高度自动化的生产线；提供整套优质的产品服务，包括设计、建模
、生产和物流。

 美国tower隶属于美国tmc(tower manufacturing corporation)公司，tmc创始于1957年，总部位于美国罗得
岛州，是一家专业的开关产品制造商，产品涉及gfci，alci，lcdi等专业漏电保护产品，适用于不同的行业
及产品上，产品全部取得ul认证。目前在美国及中国深圳设有全资子工厂，同时在香港有分公司。公司
有完整的研发，设计，生产，销售及售后服务团队。

 defond以及nandao主要是香港及国内企业，其中defond现在也开始涉及其它行业，包括汽车电子零配件
等。

 gfci的应用目前gfci可广泛用于：高压电动清洗机、电动割草机,电动水泵,大电浴盆、电动收割机,电动水
磨机,电动切

 割机,手持式电动工具等。

 gfci产品“插头式漏电保护开关”（gfci产品），是出口北美洲、加拿大国家等新产品，其输入交流电
压120v/60hz，额定输出电流15a—20a，对地漏电流4.0ma—6.0ma，脱扣时间≤25ms，能快速切断电源保护
人身安全。其最大特点是使用交流电压范围宽：102v—132v/60hz，能在+66℃，-35℃下正常工作，能承
受6kv/3ka高压冲击二十次不损坏，其耐久性寿命试验长达3000次以上等。

“漏电保护插头”也称为“剩余漏电流保护插头”，“漏电保护器”。当电器漏电时，在电气回路中，
必然会有一部分电流不是从火线经中线流回变压器，而是经地线或人体等“导电体”流入大地，构成主
电路以外的一个“支流”，就是我们平时所说的“漏电”。当这部分电流经人体流入大地时候，就造成
人触电。“漏电保护插头”的作用是当该插头所接的电器，如果出现漏电时，在漏电流还未达到伤害人
体的电流量之前就自动将电源切断，保护人身安全。

2.漏电保护插头的工作原理

 漏电保护插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”。其工作原理是将插头的二根电源线（火线与
中线）同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心孔中，当电器正常用电时，火线与中线中流过的电
流是完全相等的，电流一进一出，电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”（包括大地回路）



中有“剩余电流”时 , 穿入互感器的二根电源线电流不平衡，在“电流互感器”的输出端会产生与电流
成比例的电压信号，只要电压信号足够大时，这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后，将
触发板上的可控硅从截止转变到导通，使串接在该回路跳闸线圈通电，从而使主回路脱扣装置断开，保
护可能与电源接触的人身安全。

 3.人体触电时的危险是什么

 人体触电时，通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个
阶段：感知－摆脱－室颤。

①感知阶段。由于通入电流很小，人体能有感觉（一般大于0.5ma），此时对人不构成危害；

②摆脱阶段。指手握电极触电时，人能摆脱的最大电流值（一般大于10ma），此电流虽有一定危险，但
可以自己摆脱，所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度，触电者将因肌肉收缩，发生痉
挛导致抓紧带电体，不能自己摆脱。

③室颤阶段。随电流加大和触电时间延长（一般大于50ma和ls），将导致发生心室颤动，如果不立即断
开电源，将会导致死亡。由此可以看出，心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以，对人的保护，
常用不引起心室颤动，作为确定电击保护特性的依据。

 4.“30ma�s”的安全性是什么

 通过大量的动物试验和研究表明，引起心室颤动不仅与通过人体的电流（i）有关，而且与电流在人体
中持续的时间（t）有关，即由通过人体的安全电量q=i×t来确定，一般为50mas。就是说当电流不大于50
ma，电流持续时间在ls以内时，一般不会发生心室颤动。但是，如果按照50mas控制，当通电时间很短而
通人电流较大时（例如500ma×0.1s），仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mas不会发生触电致死
的后果，但也会导致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。实践证明，用30mas作为电击保护装置的动作
特性，无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适，与50mas相比较有1.67倍的安全率（k=50/30=1
.67）。从“30mas”这个安全限值可以看出，即使电流达到100ma，只要漏电保护器在0.3s之内动作并切
断电源，人体尚不会引起致命的危险。故30mas这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据。

 5.为什么进行了保护接零（接地）后，还要加装漏电保护插头

 无论保护接零还是接地措施，其保护范围都是有限的。例如“保护接零”，就是把电气设备的金属外
壳与电网的零线连接，并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障（某相与外壳碰触）时，则形
成该相对零线的单相短路，由于短路电流很大，迅速将保险熔断，断开电源进行保护。其工作原理是把
“碰壳故障”改变为“单相短路故障”，从而获取大的短路电流切断保险。然而，工地的电气碰壳故障
并不频繁，经常发生的是漏电故障，如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电，这些
漏电电流值较小，不能迅速切断保险，因此，故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身
安全已构成严重的威胁。所以，还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。

 6.漏电保护插头哪有买？多少钱？怎么用？

 漏电保护插头具有小巧，便捷，通过ccc认证，适用于交流额定电压220v的单相电路中，广泛用于电热
水器、电热水龙头，洗浴盆、智能马桶、医疗器械、咖啡机、洗衣机、电吹风、电熨斗、吸尘器、电动
水泵、电动割草机、手持式电动工具等电器的漏电保护。

 该产品外形美观，具防水性，高灵敏

本产品的品牌是中国南岛，型号是NB-KL3C-10，极数是3P，额定频率是60（Hz），额定绝缘电压是380
（V），脱扣器电流是10ma（A），产品认证是CCC，安装方式是插入式，速度是快速型，灭弧介质是



磁吹式，结构是万能式，操作方式是电动操作
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