
日本原装SANKI刹车整流器MH-20TC

产品名称 日本原装SANKI刹车整流器MH-20TC

公司名称 无锡钎代机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MH-20TC
应用范围:电机

公司地址 无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城297
幢一层1231号

联系电话 13921149983 13033519288

产品详情

刹车马达整流器sanki（mh-23、mh-23c、mh-25、mh-20tc）由交流220v电流转换为dc90v。刹车马达由马
达和刹车两部分组成，刹车部分又由机械刹车器和电控整流器两个部件组成，机械刹车器和电控整流器
共同影响刹车性能。机械刹车器的品质决定了机械寿命，而选用不同性能的电控整流器对刹车快速性却
有更大的影响。sanki（mh-23）整流器是高质量的刹车整流器，是日本技术人员依据中国电网状况及国
产、台湾电机惯性参数设计，经测试刹车速度达到理论上最快的极限（空载仅0.02秒，即50hz交流电的一
个周期），2至5年的寿命。

本产品的品牌是SANKI，型号是MH-20TC，应用范围是电机，整流元件是半桥，功率特性是中功率，频
率特性是中频，交流输入电压是AC200/240（V），直流输出电压是DC90/108（V），直流输出电流是0.8
（A），正向峰值电压是220（V），反向重复峰值电压是90（V），反向重复峰值电流是100（mA），绝
缘电压是10（V），工作结温是50（℃），效率是100（%），加工定制是否
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