
国标线UL3239 #24A 高压电线3KV /200℃硅胶高温电线

产品名称 国标线UL3239 #24A 高压电线3KV
/200℃硅胶高温电线

公司名称 东莞市胜牌电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:胜牌
型号:UL3239#24A

公司地址 广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一
路1号

联系电话 0769-39005575 13433631040

产品详情

ul3239 16awg 硅胶3kv高压线详细规格

型号规格： ul3239 16awg 安全标准： ul subject 758  3kv

导体规格： 26/0.254mm 导体材质： ts/as/t环保无氧纯铜

完成外径： 2.5 绝缘材质： 硅橡胶绝缘

额定温度： 200℃ 最低温度： -60℃

额定电压： 3kv及以上 认证机构： 美国ul

产品用途： 电器设备配线、机械设备、灯饰灯具用线、电子用线、电脑用线、家用电器配线、高温高压线材、变电柜、配电箱、变
压器用线等



本产品的加工定制是是，品牌是胜牌，型号是UL3239#24A，线芯材质是镀锡铜线，芯数是11/0.161TS，
护套材质是硅橡胶绝缘，电线最大外径是1.6（mm），护套厚度是0.5（mm），标称截面是0.22（mm2）
，产品认证是UL
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