
 强力塑料破碎机 塑料破碎机600 复合式塑料破碎机

产品名称  强力塑料破碎机 塑料破碎机600
复合式塑料破碎机

公司名称 台州市昌达机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:FSJ
产品别名:塑料粉碎机

公司地址 中国 浙江 台州市
浙江省台州市椒江洪家洪西路工业区52-7#

联系电话 86-0576-8013498 13136580201

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，价格属性仅供参考，详情旺旺咨询或者来电咨询！

 

分类

一、硬塑料破碎机1、abs、pe、pp板等板材粉碎回收。2、针对板材料粉碎而独特设计的长方型投料口，
便于长条型板材投入粉碎，提高工作效率。可选配吸料风机、储料桶组成板材粉碎回收系统可更加充分
发挥回收效率。3、采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好；刀型设计合理，产品成粒均匀；刀座热
缩处理，外形设计美观大方。二、强力塑料粉碎机1、片型刀结构介于爪刀、平刀之间，适合破碎普通片
材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品。2、通用型塑料粉碎机，采用密封轴承，使轴承转动长时
间保持良好；刀型设计合理，采用合金钢刀片，产品成粒均匀；刀座热缩处理，且经过严格的平衡测试
，外形设计美观大方。三、塑料管材塑料破碎机1、适合粉碎各类中小型塑料管材，如pe、pvc管、硅芯
管等管材粉碎回收。2、针对管材料粉碎而独特设计的圆管型投料口，便于长条型管材投入粉碎，提高工
作效率。可选配吸料风机、储料桶组成管材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率。

 

维护保养

1、应把塑料破碎机安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。2、应定期对轴承加注润滑油
，保证轴承间的润滑性。3、定期检查刀具螺丝，全新塑料破碎机使用1小时后，用工具紧固动刀，定刀
的螺丝，加强刀片与刀架间的固定性。4、为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减
少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏。5、更换刀具时，动刀与定刀之间的间隙:20hp以上破碎



机0.8mm为佳，20hp以下的破碎机0.5mm为佳。回收料越薄，间隙可适当调大。6、第二次启动前，应先
清除机室所剩余的碎料，减少启动阻力。应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法兰盘下方出灰口，因塑
料破碎机室排出粉料进入转轴轴承。7、机器应保持良好接地。8、定期检查塑料破碎机皮带是否松弛，
及时调紧。

 

     联系人：方经理     电话：13136580201     qq：1161069128

     台州市昌达机械厂地处浙东沿海现代化新兴城市，被誉为中国塑胶、模具之乡的台州，地理位
置优越，甬、台、温高速穿城而过，距路桥机场一箭之遥，无论是贸易往来还是业务合作都十分便利。
     我厂是专业生产塑料机械设备的厂家，创建于1988年，在十几年的发展历程中，昌达凭借先进
的企业管理体制，雄厚的设备基础和强大的技术开发力量，不断地吸收新的工艺、新的技术，使本厂的
产品质量和性能始终处于领先地位。通过十几年的坎坷历程和奋斗，本厂已形成二大系列塑料机械产品
，即挤出机系列，粉碎机系列。

     我们将一如既往地以雄厚的技术力量、优质的产品性能、合理的价格及周到、快捷的服务作为
我们不懈进取的原则，赢得广大新老客户的信赖。从昨日到今天直至未来，昌达人愿与您真诚合作，为
中国塑料行业的发展尽绵薄之力。

本产品的品牌是昌达，型号是FSJ，产品别名是塑料粉碎机，产品用途是广泛，电动机功率是15（KW）
，外形尺寸是100*（mm），重量是800（kg），类别是粉碎机，售后服务是整机保修一年，规格是可定
制

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

