
德国 Kveiner（克维勒）Fein(风影) 0.002间隙片

产品名称 德国 Kveiner（克维勒）Fein(风影) 0.002间隙片

公司名称 深圳市先进发模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:1.4310C1.1274C1.11951.1090
测量范围:0.0010.0020.0050.01-3.00（mm）

公司地址 深圳市龙岗区新联社区嶂背大道创业四路2号4楼
B部分

联系电话 0755-84864448 13751023308

产品详情

fein kveiner（克维勒） 0.002间隙片qq874272916 移动电话138 2379 2388 技术支持:先进金属有限公司http://
www.jx988.com又名:精密塞规带,模具塞规带,不锈钢塞规带,德国塞规带,西德塞规带,间隙垫片,间隙测定片,
间隙测量片,间隙塞片,间隙塞尺,间隙塞尺片,间隙薄片产地:德国(西德)  品牌:fein(风影)、kveiner（克维
勒）材质:高碳钢(1.1274c,ck101,aisi1095,sk5),不锈钢(1.4310c,sus301,x12crni177,1.4301c,x5crni189,sus304),黄铜(
c27400)特点:材料为原装进口不锈钢和高碳钢以及黄铜三种材料经热处理精磨加工制成,具有精密度高,拉
力度强,光洁度好,有韧性,不易折断 的特点。其中高碳钢的材质具有一定的弹性。用途:用于电子仪器,模具
制造,精密机械,五金零件,机械零件,冲压件,小五金制造。模具维修,模具测量间隙和因机械老化时出现晃动
,摇摆及不稳定现象时,可采用本产品来解决机台维修问题。硬度:不锈钢(hrc43-47),高碳钢(hrc47-51)产地:
德国(西德)  品牌:fein(风影),kveiner(克维勒),hasberg(哈斯伯),h+s厚度公差: 0.005(±0.001)   
0.01-0.03(±0.002)    0.04-0.06(±0.003)    0.07-0.12(±0.004)0.15-0.18(±0.005)   
0.20-0.22(±0.006)    0.25-0.30(±0.007)    0.35(±0.008)0.40-0.45(±0.009)   
0.50-0.60(±0.010)    0.70(±0.012)     0.80-1.00(±0.013)1.50-2.00(±0.025)   
2.50-3.00(±0.035)厚度:0.005-3.00mm宽度:12.7  25  50  100  150  200  250  300  350  400  450 
500  1000mm长度:100  150  200  250  300  350  400  450  500  1000   5000mm

 

本产品的品牌是Fein(风影)，Kveiner（克维勒），型号是1.4310C1.1274C1.11951.1090，测量范围是0.0010.0
020.0050.01-3.00（mm），精度是0.001，装箱数是1000，适用范围是用于电子仪器,模具制造,精密机械,五
金零件,机械零件,冲压件,小五金制造。模具维修,模具测量间隙，工
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