
SPO 360数显水平尺|SPO3600数显倾角仪

产品名称 SPO 360数显水平尺|SPO3600数显倾角仪

公司名称 深圳市井之源商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:PRO360
类型:数显角度尺

公司地址 深圳市宝安区民治大道五栋606

联系电话 86-0755-36528580 13427905234

产品详情

spo 360数显水平尺|spo3600数显倾角仪

pro360水平尺,美国spi数显水平尺,数显倾角仪,数显量角器

 主要特点 ： ● 360°×0.01°完全测量. ● 当倾角仪倒置，0755-36528580
液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读. ● 精密的机械不锈钢框架结构. ●
可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正. ●
多用途测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一. ●
一个3伏电池持续使用3000小时主要技术参数：   技术参数 ：   量程：
4×90°(0~360°)  工作温度： +5℃~+40℃  工作湿度： ≤85%rh   显示分辨率：
0.01°   精度： ≤0.2°     0755-36528580 电源： cr2032 3v锂电池1.耐冲击铝合金机械结构，
坚固耐用。2.底座v型设计可一次用在弯曲曲面，圆筒表面上。3.底座有#6-32螺牙孔，可加装延长基座应
用在特殊量测4.使用标准9v碱性电池，正常情况下可使用250小时。5电量不足时显示屏会出现“b”讯号
。6.on/off为电源开关，0755-36528580 此仪器有5分钟自动断电功能。7.hold为保留健。按此建显示屏右上
角hold位置会出现方型闪烁信号，即表示数据被保留不动。再按健一次，闪烁信号即消除，恢复原来状
态。8.alt zero为归零设定健。按此健出现“alt"o"一下显示屏右下角alt zero位置有方型闪烁信号，即表示数
据被重新设定归零过。再按键一次，闪烁信号消除，恢复来状态。9.calibration为重新自我校正功能 

本产品的品牌是美国SPI，型号是PRO360，类型是数显角度尺，测量范围是360，测量精度是0.01，分辨
率是0.01，适用范围是0-360，加工定制是否

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

