
扭矩测试仪 卓乐康 ZLKHT系列

产品名称 扭矩测试仪 卓乐康 ZLKHT系列

公司名称 北京卓乐康科技有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:
品牌:卓乐康
型号:ZLKHT系列

公司地址 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室

联系电话 63831500 13641228808

产品详情

性能特点:

■ 内置传感精度可达±0.5%fs■
可调节式卡盘适合各种尺寸和形状的瓶体和瓶盖■
瓶体可正立测试，也可倒立测试■
可承受一定过载，过载能力为120%
zlkht系列产品（第二代、改进型）■ 三种测量单位■
数据跟踪、保持功能
用途：
用于检测瓶盖开启或旋紧的扭力，也可以通过特制夹具测量汽车反光镜、
门窗扳手、隐形眼镜盖等产品的扭力。
技术指标：
型号 zlkht-10szlkht-10 zlkht-50szlkht

-50
zlkht-100szlkht-100

峰值时测
量范围

1bf.inkgf
.cnn.m

0.15～9.00bf.in0.15
～10.00kgf.cm0.015
～1.000n.m

1.5～45.0lbf.in
1.5～50.0kgf.c
m0.15～5.00n.
m

1.5～90.0bf.in1.5～100.
0kgf.cm0.15～10.00n.m

测量方式 跟踪、保持
精度 ±0.5%fs
电源（充电时间）1.2v镍氢电池×5节1.2vnihm充电6小时
专用充电器 输入交流220v～240v输出直流7.2v400ma
充满电使用时间 20小时
电池寿命 约可充电300次
尺寸/重量 ht:w×h×d 330mm×75mm×195mm 10kght-s:w×h×d

330mm×100mm×200mm 10kg
标准附件 lk26011、lk26012



本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是卓乐康，型号是ZLKHT系列，类型是数字式测力仪表，测量范
围是0.015～1.000N.m（N），加工定制是是

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

